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1. Sobre o Manual para o Centro de Controle Mageia

O Centro de Controle Mageia(CCM) tem oito opgdes ou guias paraescol her nacolunadaesquerdadiferentes,
e até mesmo se 0 pacote de dez drakwizard foi instalado. Cada uma dessas abas da um conjunto diferente de
ferramentas que podem ser selecionados no grande painel dadireita.

Os dez capitul os seguintes sao sobre esses dez opgdes e as ferramentas rel acionadas.

O ultimo capitulo é sobre algumas outras ferramentas Mageia, que ndo pode ser escolhido em qualquer uma
das guias da CCM.

Os titul os das paginas, muitas vezes, ser 0 mesmo que os titulos das telas de ferramentas.

Ha também uma barra de pesquisa disponivel, que vocé pode acessar clicando na aba "pesquisa’ na coluna
daesquerda.

2. Gerenciar Programas

Pa Centro de Controle Mageia [em localhost] ) o) &

Arquivo  Opgdes Ajuda

* Gerenciar Programas

O Magela

B : Instalar e Remowver E . .
N W : L Atualizar o Sisterma
Gerenciar Prq‘gram'as,- 3 \ Programas

Hardware

Frequéncia de Configurar Midias para
b Atu(gliza Bes “ Atualizacao e Instalagéo
¢ de Nowvos Programas

Nestatelavocé pode escol her entre varias ferramentas para gerenciamento de software. Clique no link abaixo
para saber mais.

Gerenciar Programas

1. Secdo 2.1, “Gestdo de Software (Instalar e Remover Software)”
2. Secdo 2.2, “Pacotes de software de atualizacdo” = Atualize seu sistema




3. Secdo 2.3, “Configurar atuaizacdes freqiéncia’

4. Secdo 2.4, " Configure Midia’ = Configurar de midia para instalacdo e atualizacéo

2.1. Gestao de Software (Instalar e Remover Software)

rpmdrake
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2.1.1. Introducdo a Rpmdrake
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Esta ferramenta 1, também conhecido como drakrpm, é um programa para instalar, desinstalar e atualizar
pacotes. E ainterface gréfica do usuério de URPMI. Em cada partida, €le ira verificar listas de pacotes on-
line (chamados de 'media) baixado diretamente dos servidores oficiais daMageia, e iraAmostrar-lhe cadavez
0s mais recentes aplicativos e pacotes disponivels para seu computador. Um sistema de filtro permite exibir
apenas determinados tipos de pacotes. vocé pode exibir somente os aplicativos instalados (por padréo) ou
atualizacGes disponiveis apenas. Vocé também pode ver apenas pacotes ndo instalados. V océ também pode
procurar pelo nome de um pacote, ou nos resumos de descri¢des ou nas descri¢des compl etas dos pacotes ou
nos nomes dos arquivos incluidos nos pacotes.

Para funcionar, rpmdrake precisa dos repositérios para ser configurado com Secéo 2.4, “ Configure Midia” .

O

oca pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando r pmdr ake como root.

Durante ainstalacdo, o repositério configurado é o meio utilizado paraainstalacéo, em geral, o
DVD ou CD. Se mantiver esta média, rpmdrake vai pedir que cada vez que vocé quiser instalar
um pacote, com esta janela pop-up:




Se a mensagem acimairrita e vocé tem uma boa conex&o de internet sem muito rigoroso limite
de download, é sabio para remover esse meio e substitui-lo por repositérios online gracas a
Secép 2.4, “Configure Midia”

Além disso, os repositérios on-line sdo sempre atualizado, contém muito mais pacotes, e
permitem atualizar seus pacotes instalados.

2.1.2. As principais partes da tela
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1. filtrotipo Package:

Estefiltro permite exibir apenas determinados ti pos de pacotes. A primeiravez quevocéiniciar o gerente,
ele exibe apenas as aplicagdes com uma interface grafica. Vocé pode exibir tanto todos os pacotes e
todas as suas dependéncias e bibliotecas ou apenas grupos de pacotes, tais como aplicacdes apenas, as
atualizacBes sO ou portadas pacotes a partir de versdes mais recentes do Mageia.

A configuracdo padrdo é de filtro para os novos operadores para o Linux ou Mageia, que
provavelmente ndo querem linha de comando ou ferramentas especializadas. Desde que
vocé esta lendo esta documentacdo, vocé esta obviamente interessado em melhorar o seu
conhecimento do Mageia, por isso € melhor para definir este filtro para"Tudo".

2. filtro estado Pacote:

Este filtro permite que vocé visualize apenas o0s pacotes instalados, apenas 0s pacotes que ndo estéo
instal ados ou todos os pacotes, ambos instalados e ndo instalados.

3. modo Search:




Clique neste icone para pesquisar 0s nomes de pacotes, por meio de seusresumos, atraves dasuadescricdo
completa ou através dos arquivos incluidos nos pacotes.

4. "Find" caixa:
Digite aqui uma ou mais palavras-chave. Se vocé quiser usar mais de uma pal avra-chave para pesquisar

0 uso "[* entre as palavras-chave, por exemplo, Para procurar "mplayer” e "xine" ao mesmo tempo tipo
'mplayer | xin€'.

5. Apagar tudo:

Este icone pode apagar em um clique todas as palavras-chave inseridas no "Procurar caixa.
6. ListadeCategorias:

Este grupo de barralateral todos os aplicativos e pacotes em categorias claras e sub-categorias.
7. Descricao paindl:

Este painel exibe o nome do pacote, 0 seu resumo e descricdo completa. Ele exibe muitos elementos
Utei s sobre o pacote selecionado. Ele também pode mostrar detal hes precisos sobre 0 pacote, 0s arquivos
incluidos no pacote, bem como umallista das Ultimas alteracfes feitas pelo mantenedor.

2.1.3. A coluna de status

Depois de definir corretamente os filtros, vocé pode encontrar o seu software ou por categoria (na zona 6
acima) ou por nome/resumo/descricao usando aarea4. Umalista de pacotes que cumprem suaconsultae, ndo
se esguega, 0 meio escolhido é mostrado com diferentes marcadores de status de acordo com se cada pacote
éinstalado /ndo instalado/uma atualizacdo ... Para alterar este status, bastamarcar ou desmarcar a caixa antes
do nome do pacote e clique em Aplicar.

Icone L egenda

Q Este pacote ja estainstalado

Este pacote serdinstalado

[ - Este pacotes ndo pode ser modificado
@ Este pacote é uma atualizacao
W Este pacote sera desinstalado

Tabela 1.

Exemplos naimagem acima:

» Se eu desmarcar digikam (a seta verde nos diga que esta instalado), o icone de status ir4 vermelho com
uma seta paracimae ele va ser desinstalado ao clicar em Aplicar.

» Seeu verificar qdigidoc (que ndo esta instalado, consulte o status), a laranja, com um icone de status de
seta parabaixo e vai aparecer e ele serainstalado ao clicar em Aplicar.




2.1.4. as dependéncias

2.2.

O rpmdrake ou dependéncias precisam ser atualizadas, depois disso o
rpmdrake serd reiniciado

Os seguintes 3 programas serdo instalados:

- glibe-2.20-20.mga5.x86_64

- glibe-devel-2.20-20.mga5.x86_64

- rpmdrake-6.18-1.mga5.noarch

5.7KB de espacgo adicional em disco sera usado.

8.2MB em pacotes rpm sera baixado,

Ceseja Continuar?

Alguns pacotes precisam de outros pacotes chamados dependéncias, afim detrabal har. Eles sdo, por exemplo,
bibliotecas ou ferramentas. Neste caso, Rpmdrake exibe uma janela de informacdes que Ihe permite escolher
se aceita ou ndo as dependéncias selecionados, cancelar a operagdo ou obter mais informagdes (veja acima).
Também pode acontecer que varios pacotes sdo capazes de fornecer a biblioteca necessaria, caso em que
rpmdrake exibe a lista de aternativas com um botdo para obter mais informagfes e um outro botdo para
escolher qual pacote instalar.

Pacotes de software de atualizagéo
MageiaUpdate ou drakrpm-update
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Esta ferramenta Zesta presente no Centro de Controle Mageia sob a gestéo guia Software.

Para o trabalho, M ageia Update necessita de repositérios a serem configurados com obscuridade
rpm-editmedia com al guns meios de comuni cagéo control ados como atualizagdes. Se ndo forem,
. voceé sera solicitado afazé-lo.

WU

Assim que esta ferramenta é langado, ele verifica os pacotes instalados e lista aguel es com uma atualizagdo
disponivel nos repositorios. Eles sdo selecionados por padrdo, para ser baixado e instalado automaticamente.
Cligue no bot&o Atualizac8o parainiciar 0 processo.

Ao clicar sobre um pacote, ainformacdo é apresentada na metade inferior dajanela. A impressdo > antesde
um titulo significa que vocé pode clicar para cair um texto.

Quando as atualizagdes estdo disponiveis, um applet na bandeja do sistema avisa ao exibir este
iconevermelho @ Bastaclicar e digitar asenhado usuério para atualizar o sistemadamesma

forma

2.3. Configurar atualizagGes frequéncia
mgaapplet-config

2Vocé pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando M ageiaUpdate ou drakr pm-update como root.




Frequéncia de Atualizagbes

Esta ferramenta esta presente no Centro de Controle Mageia sob a guia gestdo Softwar e. Ele também estiq
disponivel por um configuragdo do botdo direito/Atualizagdes no icone vermel hoﬁ nabandejado sistema.

O primeiro controle deslizante permite que vocé mude a freqiiéncia Mageia ira verificar se ha atualizacdes
e segundo o atraso apos a inicializagdo antes do primeiro chegque. A caixa de selegdo |he da a opgéo de ser
avisado quando uma nova versdo do Mageia estafora.

2.4. Configure Midia

drakrpm-edit-media

3Voceé pode iniciar estaferramenta de linha de comando, digitando mgaapplet-config como root.




Arquive Dpedes
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HTTP Core Updates [distnb3)

HTTP Core Updates Debug (distribd)

HTTP Core Updates Testing | distribs)

HTTR Core Updatas Testing Debug (distnbe)
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Primeira coisa a fazer depois de uma instalagdo € adicionar fontes de software (também
conhecidos como repositérios, midia, espelhos). Isso significaque vocé deve sel ecionar asfontes
de midia a ser usado para instalar e atualizar pacotes e aplicagdes. (consulte Adicionar botéo
abaixo).

Seinstalar (ou atualizar) Mageia utilizando uma midia (DVD ou CD) ou um dispositivo USB,
haverdumafonte de software configurada paramidia utilizada. Paraevitar ser solicitado ainserir
amidia quando vocé instala novos pacotes, vocé deve desabilitar (ou excluir) esta midia. (Ela
tera o CD-Rom tipo de midia).

Seu sistema esta sendo executado em umaarquitetura que pode ser de 32 bits (chamado dei586),
ou de 64 bits (x86_64 chamado). Alguns pacotes so i ndependentes se 0 seu sistema é de 32 bits
ou de 64 hits, que sdo chamados pacotes noarch. Eles ndo tém seus préprios diretérios noarch
nos espel hos, mas sao todos em ambos 051586 e x86_64 a midia.

Esta ferramenta esta presente no Centro de Controle Mageia sob a guia gestao Softwar et

“Voca pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando drakr pm-edit-media como root.




2.4.1. as colunas

Coluna Ativar:

Os meios de comunicacdo verificados sera usado para instalar novos pacotes. Seja cauteloso com alguns
meios de comunicagdo, tais como testes e depuracdo, eles poderiam tornar o sistemainutilizavel.

Coluna de atualizacéo:

Os meios de comunicacdo verificados serdo utilizados paraatualizar os pacotes, ele deve ser ativado. Somente
com midia "Atualizar" em seu nome deve ser selecionada. Por razdes de seguranca, esta coluna ndo €
modificavel nestaferramenta, vocé deve abrir um console como root e digitar drakr pm-edit-media --expert

Meio de coluna:

Apresenta 0 nome do meio. Mageia repositorios oficiais para versdes de lancamento finais contem, no
minimo:

» Core, que contém a maioria dos programas disponiveis suportados pelo Mageia.

» Nucleo, Que Contém uma maioria dos Programas available suportados Pelo Mageia.

» Tainted software livre para que possa haver pedidos de patentes em alguns paises.

Cada meio tem 4 sub-secdes:
» Lancamento os pacotes, a partir do diaem que a esta versdo do Mageiafoi lancado.

 AtualizacOes os pacotes atualizados desde o lancamento, devido a preocupagdes de seguranga ou bugs.
Todo mundo deveriater este meio habilitado, mesmo com uma conex&o de internet muito lenta.

» Backportsalgunspacotesde novas versies portados do Caldeirdo (apréximaversao em desenvol vimento).

» Testing, que é usado paratestes temporéarias de novas atualizagdes, parapermitir que os reporteres de bugs
e da equipe de QA paravalidar as correcoes.

2.4.2. Os botdes a direita
Remover:

Pararemover um meio, clique nele e, em seguida, no bot&o. E recomendado remover o meio utilizado paraa
instalacéo (CD ou DVD, por exemplo) umavez que todos o0s pacotes que contém estdo no meio de libertacéo
do nicleo oficid.

Editar:
Permite que vocé modifique as configuragbes médias selecionadas, (URL, downloader e proxy).
Adicionar:

Adicione os repositorios oficiais disponiveis na Internet. Estes repositorios conter apenas software seguro e
bem testado. Clicando sobre 0 "Adicionar" botdo adiciona o mirrorlist para sua configuragao, ele é projetado
parater certeza de que vocé instalar e atualizar a partir de um espelho perto de vocé. Se preferir escolher um
espel ho especifico, em seguida, adicioné-lo escolhendo "Adicionar uma midia especifica espelho” no menu
do "arquivo" drop-down.

setas acima e abaixo:

Alterar a ordem da lista. Quando drakrpm procura por um pacote, ele |1é a lista na ordem apresentada e ira
instalar o primeiro pacote encontrado para 0 mesmo nimero de versdo - em caso de uma incompatibilidade
de versdo, a Ultima versdo serainstalada. Entéo, se possivel, coloque os repositdrios mais rapidos no topo.




2.4.3. 0 menu
Arquivo -> Atualizacao:

Uma janela aparece com a lista de midia. Selecione aquelas que vocé desgja atualizar e clique no botdo
Atualizacéo .

Arquivo -> Adicionar um espelho de midia especifico:

Suponha que vocé ndo esta feliz com o espelho real, porque, por exemplo, € muito lento ou muitas vezes
indisponivel, vocé pode escolher outro espelho. Selecione todas as midias atuais e clique em Remover para
levéa-losparafora. Clique em Arquivo -> Adicionar um espelho de midiaespecifico, escolhaentre atualizacdo
s6 ou o conjunto completo (se vocé nao sabe, escolher o Conjunto completo de fontes ) e aceitar o contato
clicando Sim. Estajanela é aberta:

WP Selecdo de Servidor = | (O] |

Escolha o servidor desejado.

1>

http: 5UN.8C.Z8 ub/mirrors/mageia/distrib/S/x86 &4
ftp:/fftp.sun.ac.za/pub/mirrors/mageia/distrib/5/x86_64

>-PL
»-BR
ftp:ffmageia fis.unb bripub/linux/mageia/distrib/5/<86 &4
frtpyiftp las.ic.unicamp.brjpub/mageia/distrib/s/x86_ 64
http:/fmageia.fis.unb bridistrib/s/x86_ 64
http:/ftp las.ic.unicamp bripub/mageia/distrib/5/<86_64
ftpiimageia.c3sl.ufprbrimageia/distrib/s/x86_64
http:/fmageia.c3sl.ufprbridistrib/s/x86_64 8
¥ ML
-5

[ TETT TN

T

DE
»-TW
BY

[ Cancelar J

Vocé pode ver, a esguerda, umallista de paises, escolha a sua ou um muito perto, clicando sobre o simbolo>,
isto ira exibir todos os espel hos disponiveis naquel e pais. Selecione um e clique em OK .

Arquivo -> Adicionar um meio personalizado:

E possivel instalar uma nova midia (de um terceiro, por exemplo) que ndo é suportado pelo Mageia. Uma
nova janela sera exibida:
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‘| Adicionando uma Midia:

Tipo de Midia: | Arquivos locais v

i Mome da Midia: -

Caminho da Midia: Mavegar...

Criar midia para toda a distribuigdo

£ = LR

||
|
E Marcar esta como midia de atualizagdes
I~
s

Cancelar Ol
T e TN W s T o IK T bt L—;m‘-_-mj

Selecione o tipo de midia, encontrar um nome correto que bem definem o meio e dar o URL (ou 0 caminho,
de acordo com o tipo médio)

Opcgdes -> Opgdes globais:

Este item permite que vocé escolha quando a "Verificar RPMs a serem instalados " (sempre ou nunca), o
programa de download (curl ou wget aria2) e definir a politica de download para obter informacGes sobre os
pacotes (on demand-by default -, so atualizar, sempre ou nunca).

Opcdes -> Gerenciar chaves:

Para garantir um elevado nivel de seguranca, chaves digitais so usados para autenticar a midia. E possivel
gue cadameio para permitir ou ndo a chave. Najanela que aparecer, selecione um meio e, em seguida, clique
em Adicionar para permitir que uma nova chave ou para seleccionar uma tecla e clique em Remover para
n&o permitir que a chave.

@ Fagaisso com cuidado, como acontece com todas as questdes rel acionadas com a seguranca

Opcoes -> Proxy:
Se vocé precisar usar um servidor proxy paraacesso ainternet, vocé pode configuréa-lo aqui. V océ so precisa
dar o Proxy hostname e se necessario, uma Usuério e senha.

Para mais informacfes sobre como configurar os meios de comunicagdo, consulte pagina Wiki Mageia
[https://wiki.mageia.org/en/Software_management].
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3. Compartilnando

— Centro de Controle Mageia [em localhost]

Arquivo  Opgées Ajuda

* Compartilhando

O magela

— .
Configurar FTP
Gerenciar Programas

Servigos d

Hardware

@ Configurar Servidor web

Estatelaeaoutra para Servicos de Rede s6 s80 visiveis se adrakwizard pacote €instalado. V océ pode escol her
entre varias ferramentas paraconfigurar diferentes servidores. Clique no link abaixo ou no Secéo 4, “ Servicos

de Rede” para saber mais.
Compatrtilhando

1. Secdo 3.1, “Configurar FTP”
2. Secdo 3.2, “Configurar webserver”

3.1. Configurar FTP
drakwizard proftpd

12



Centro de Controle Mageia [em localhost]

Configurar FTP

Estaferramenta® pode gjuda-lo a configurar um FTP servidor.

3.1.1. O que é FTP?

File Transfer Protocol (FTP) € um protocolo de rede padréo usado paratransferir arquivos de um hospedeiro
para outro host através de uma TCP baseado em rede, como a Internet. (Origem: Wikipédia)

3.1.2. Configuracédo de um servidor FTP com drakwizard proftpd

Bem-vindo ao assistente de FTP. Apertem os cintos.

5Vocé pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando dr akwizard proftpd como root.
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1

Introducéo

Centro de Controle Mageia [em localhost]

Configurar FTP

A primeira pagina é apenas umaintroducao, clique Préxima.
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2.

Selecionando Exposer Servidor: local Net e ou World

S Centro de Controle Mageia [em localhost] [ONCSNES]

Arquivo  Opgdes  Ajuda

Configurar FTP

Servidor de FTP

Seu servidor pode agir como um servidor de FTP para sua rede interna (intranet) e como um
servidor de FTP para a Internet,

Selecione o tipo de servigo FTP que vocé quer ativar:

A exposi¢do do servidor FTP para a Internet tem o seu risco. Esteja pronto para coisas ruins.
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3. Informaacéo do servidor

S Centro de Controle Mageia [em localhost] [ONCSNES]

Arquivo Opges Ajuda

Configurar FTP

Opgdes do servidor de FTP Proftpd, passo 1

Permitir login do root: permite que o root faga login no servidor de FTP,
E-rmail do Admin: enderego de e-mail do administrador do FTP.

"ProFTPD Default Installation”

Digite 0 nome do sever usara para apresentar-se, alguém para enviar reclamacdes e também a
possibilidade de permitir o acesso de login root.
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4. Opgdesdo servidor

S Centro de Controle Mageia [em localhost] [ONCSNES]

Arquivo Opges Ajuda

Configurar FTP

Opgdes do servidor de FTP Proftpd, passo 2

Diretdrio de usuario 'chroot': usuérios ir&o apenas ver seu diretdrio home,
Permitir continuar no FTP: permitir continuar um upload ou download ne servidor FTP.
Permitir FXP: permite a transferéncia de aquivos via outro FTPR.

Defina a porta de escuta, 0 usuério preso, permitir curriculos e / ou FXP (File Exchange Protocol)
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5.

Resumo

Centro de Controle Mageia [em localhost]

Configurar FTP

Tome um segundo para verificar opcoes, clique em Préxima.
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6. Terminar

Centro de Controle Mageia [em localhost]

Configurar FTP

Esta pronto! Clique Concluir.

3.2. Configurar webserver
drakwizard apache2
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Centro de Controle Mageia [em localhost]

Configurar Servidor web

Estaferramenta ® pode gjuda-lo a configurar um servidor web.

3.2.1. O que é um servidor web?

Servidor Web é um software que gjudaafornecer o conte(ido daweb que pode ser acessado atravésda I nternet.
(Origem: Wikipédia)

3.2.2. Configurando um servidor web com drakwizard apache2

Bem-vindo ao assistente de servidor web.

5Vocé podeiniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando drakwizard apache2 como root.
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1

Introducéo

Centro de Controle Mageia [em localhost]

Configurar Servidor weh

A primeira pagina é apenas umaintroducao, clique Préxima.
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2. Selecionando Exposer Servidor: local Net e ou World

S Centro de Controle Mageia [em localhost] [ONCSNES]

Arquivo Opges Ajuda

Configurar Servidor weh

Servidor Web

Seu servidor pode agir como um Servidor de Web para a sua rede interna (intranet) & como um
Servidor de Web para a Internet.

Selecione o tipo de servigo Web que vocé quer ativar;

Mo escolha nenhuma opgdo caso ndo queira ativar seu senvidor de Web,

A exposic¢éo do servidor web paraa Internet tem o seu risco. Esteja pronto para coisas ruins.




3.

M édulo do Usuério do Servidor

S Centro de Controle Mageia [em localhost] [ONCSNES]

Arquivo  Opgdes  Ajuda

Configurar Servidor weh

Modulos
Médulo de usuario: permite aos usuarios ter um diretério em seus diretérios principais,

disponivel no seu servidor HTTP wia httpyfwww.seuservidor.comf~usuario. Vocé sera perguntado
pelo nome desse diretério posteriormente,

Permite que os usuarios criem seus préprios sites.

23



4.

Usuéario nome do diretorio web

Centro de Controle Mageia [em localhost]

Configurar Servidor weh

public_html

O usuério precisacriar e preencher este diretério, em seguida, o servidor iraexibi-la.
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5.

Documento Servidor Raiz

Centro de Controle Mageia [em localhost]

Configurar Servidor weh

fvarfwawihtrml

Permite que vocé configure o caminho para os servidores Web documentos padréo.
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6.

Resumo

S Centro de Controle Mageia [em localhost] [ONCSNES]

Arquivo  Opgdes  Ajuda

Configurar Servidor weh

Configurando o Servidor de Web
0 assistente coletou os sequintes pardmetros necessarios para configurar seu servidor de Web

Para aceitar estes valores e configurar seu servidor cliqgue no bot&o proximo ou entfo use o
bot&o voltar para corrigir,

Tome um segundo para verificar opcoes, clique em Préxima.
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7.

Terminar

Centro de Controle Mageia [em localhost]

Configurar Servidor weh

Esta pronto! Clique Concluir.
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4. Servicos de Rede

— Centro de Controle Mageia [em localhost]

Arquivo  Opgées Ajuda

* Servicos de Rede

O magela

Gerenciar Programas

Compartilhando

Servicos de 'Ru‘dl

Hardware

7, Configuracéo do Servico
) OpenssH

b .l"nm

Configurar DNS

@ Configurar Hora

Esta tela ea outra para Sharing s6 sdo visiveis se a drakwizard pacote € instalado. Vocé pode escolher

entre varias ferramentas para configurar diferentes servidores. Clique
“ Compartilhando” para saber mais.

Servicos de Rede

Secdo 4.1, “Configurar DHCP”
Secdo 4.2, “Configurar DNS’
Secdo 4.3, “Configurar proxy”

Secdo 4.4, “ Configurar tempo”

a > w NP

Secdo 4.5, “ Configuracéo do daemon OpenSSH”

4.1. Configurar DHCP

drakwizard dhcp

no link abaixo ou no Segdo 3,
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& Q Centro de Controle Mageia [em localhost] @ @ @

Arquivo  Opgdes  Ajuda

Configurar DHCP

Esta ferramenta é dividida em Mageia 4 por causa do novo esquema de nomenclatura para as
g interfaces Net

Esta ferramenta ’ pode gjudé-lo a criar uma DHCP servidor. E um componente de drakwizard que deve ser
instalado antes de poder aceder aele.

4.1.1. O que € DHCP?

O Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) € um protocol o de rede padronizado usado em redes IP que
configura dinamicamente enderecos I P e outras informacdes que s80 necessarias para a comunicagdo com a
Internet. (Origem: Wikipédia)

4.1.2. Configurando um servidor DHCP com drakwizard dhcp

Bem-vindo ao assistente de servidor DHCP.

"V océ podeiniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando dr akwizard dhcp como root.
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1. Introducéo

ey b Centro de Controle Mageia [em localhost] & o) X
Arquivo Opges Ajuda
Configurar DHCP

Assistente DHCP

DHCP & um servigo que atribui automaticamente enderegos de rede as suas estagfes de

trabalho.

Este assistente ajudara vocé a configurar o servigo DHCP de seu servidor,

Cancelar Préximo

A primeira pagina é apenas umaintroducao, clique Préxima.
2. selecionando Adaptor

Escolha a interface de rede, que € conectado a sub-rede, e para o qual DHCP ira atribuir enderegos IP
€, em seguida, clique em Avancar.
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3. SelecioneointervaloIP
1§ oo orsce:- el RGN | =215 oo
Y Assistente DHCP

Intarvale de end juuu:pn P
Selecione o int de enderegos atibuides as estagies de trabahe pelo sanigo de DHCP. A menos que vecé tenha nacessidades especiais, vocé pode acetar os valores propastos com seguranga. [ex
192.168.100.200 192.153-1“0.4‘:?

Se vocé dessja permitir PXE no seu servidor DHCP favor marcar a caina (Fre-boot execution Envirament, um pratocel que permite computadares inicislzarem através da rede)

Selecione o inicio eo fim enderecos | P do intervalo de | Ps que vocé desegja que o servidor para oferecer,
juntamente com o |IP da méaquina gateway de conexdo para algum lugar fora da rede local, espero que
préximo da Internet, em seguida, clique em Avancar.
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4. Resumo
@ row e vl :  oeEs
Assistente DHCP

Tome um segundo para verificar opgoes, clique em Préxima.
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5. Segure-se...
B

Assistente DHCP

Isso pode ser corrigido. Clique anteriores algumas vezes e mudar as coisas ao redor.
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6. Horasmaistarde...
@ oo orce PSR LN | e
Assistente DHCP

4.1.3. O que é feito

* Instalando o pacote dhcp-server, se Necessario;
» salvando/ et ¢/ dhcpd. conf em/ et ¢/ dhcpd. conf. ori g;

¢ Criando um novo dhcpd. conf a partir de / usr/ share w zards/ dhcp_w zard/ scri pts/
dhcpd. conf . def aul t e adicionando os novos parémetros:

— hnone

—dns

— net

—ip

— mascara

—rngl

—rng2

— dnane

— gat eway

—tftpserverip

— dhcpd_interface
» Também modificando Webmin arquivo de configuracdo / et ¢/ webni n/ dhcpd/ confi g
» Reiniciando dhcpd




4.2. Configurar DNS

drakwizard bind

QB el R, A A el
DNS Configuration Wizard

Esta paginaainda ndo foi escrito por falta de recursos. Se vocé acha que pode escrever esta gjuda, por favor,
entre em contato com a equipe de Dac. [https.//wiki.mageia.org/en/Documentation _team] Agradecendo

antecipadamente.

Vocé podeiniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando drakwizard ligam como root.

4.3. Configurar proxy
drakwizard squid

35


https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team
https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team

B e ot R oG
Assistente do Squid

Esta ferramenta 8pode ajuda-lo a configurar um servidor proxy. E um componente de drakwizard que deve
ser instalado antes de poder aceder a€ele.

4.3.1. O que € um servidor proxy?

Um servidor proxy é um servidor (um sistemade computador ou aplicativo) que atuacomo um intermediario
para pedidos de clientes que buscam recursos de outros servidores. Um cliente se conecta ao servidor proxy,
requisitando algum servico, como um arquivo, conexao, paginaweb, ou outro recurso disponivel a partir de
um servidor diferente eo servidor proxy avalia a solicitacdo como uma maneira de smplificar e controlar a
sua complexidade. (Origem: Wikipédia)

4.3.2. Configurando um servidor proxy com squid drakwizard

Bem-vindo ao assistente de servidor proxy.

1. Introducéo

A primeira pagina é apenas uma introducao, clique Proxima.
2. Selecionando a porta do proxy

Selecione os navegadores porta proxy vai conectar através, em seguida, clique em Avancar.
3. Definir Memoria e Disk Usage

8Vocé podeiniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando drakwizard lula como root.
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10.

Definir limites de meméria e cache de disco, em seguida, clique em Avancar.
Selecione Controle de Acesso a Rede

Definir visibilidade arede local ou mundial, em seguida, clique em Avancar.

Conceda Networ k Access

Conceda acesso aredes locais, em seguida, clique em Avancar.
Use Nivel Superior Proxy Server?

Cascade através de outro servidor proxy? Se ndo, passe proximo passo.
Nivel Superior Proxy URL e Porto

Fornecer o nome do host proxy de nivel superior e porta, em seguida, clique em Avancar .

Resumo

Tome um segundo para verificar essas opgoes, clique em Proxima.

Iniciar durante a inicializagdo?

Escolha se 0 servidor proxy deve ser iniciado durante o tempo de inicializagdo, em seguida, clique em
Avancar.

Terminar

Esta pronto! Clique Concluir.

4.3.3. O que é feito

« Instalando o pacote de |ulas, se necessario;

Salvando/ et ¢/ squi d/ squi d. conf em/ et ¢/ squi d/ squi d. conf. ori g;

Criandoumnovosqui d. conf apartirdesqui d. conf . def aul t eadicionando osnovosparémetros:

cache_dir

| ocal net

cache_mem

http_port

nivel 1,2ou3ehttp_access deacordocomo nivel
cache_peer

vi si bl e_host nane

Restartando squi d.

4.4. Configurar tempo
drakwizard ntp
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CLLURESTE .. W . N T R - =0
‘; Assistente de hora

Esta ferramenta ® objetivo é definir a hora do seu servidor sincronizado com um servidor externo. Ele néo é
instalado por padréo e vocé também tem que instalar os pacotes drakwizard e drakwizard-base.

4.4.1. Configurar um servidor de NTP com drakwizard ntp

1. Apésatelade boas-vindas (veja acima), 0 segundo pedir para vocé escol her trés servidores de tempo
na listas suspensas e sugere usar pool.ntp.org duas vezes porgque esse servidor sempre aponta para 0s
servidores de tempo disponiveis.

SV océ podeiniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando drakwizard ntp como root.
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G ime o L N LN i

B Assistente de hora

Esse assisterte ajudard vac a configurar a hera do seu serador sncramzado com um serader de hera etemo.

Dessa farma seu sernder serd o serader e hera local para sua rede

pressione prisime para contruar, oo cancelar para sair deste assistents

@ e o oo SRR L L N L1

Assistente de hora

Senadares o Hora
Selecicne umn serador pamdno, um secunding e um teradnc da bsta
[recerendarnas vick usar poal.itp.org duplarmente corme serdder aleatons aportands para os senddares de tempo Aspanivins
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2.

3.

As telas a seguir permite escolher aregido e da cidade e, em seguida, vocé chega em um resumo. Se
algo estiver errado, vocé pode, obviamente, alterar-lo usando o botdo Anterior. Se tudo estiver certo,
clique no botéo Proxima para avancar para o teste. Pode levar um tempo e vocé finalmente conseguir
esta tela abaixo:

= Eme =1 [ i

Configuragdo do servider de hora saha

Seu servider pode agora funcionar come um senvdor de hora para sua rede local

Clique no botéo Finalizar parafechar aferramenta

4.4.2. O que é feito

4.5.

Esta ferramenta executa 0s seguintes passos:

Instalando o pacote nt p se necessario

Salvar osarquivos/ et ¢/ sysconfi g/ cl ockparal et ¢/ sysconfi g/ cl ock. ori gel et ¢/ nt p/
step-tickerse/etc/ntp/step-tickers.orig;

Escrevendo umanova/ et ¢/ nt p/ st ep-ti cker s com alistade servidores,
Modificando o arquivo/ et ¢/ nt p. conf , inserindo o primeiro nome do servidor;
Parando einiciando cr ond, at d e nt pd servigos;

Acertar o rel6gio de hardware para a hora do sistema atual com referéncia UTC.

Configuracéo do daemon OpenSSH

drakwizard sshd

Esta ferramenta ° pode gjudé-lo a configurar um SSH daemon.

Oyvoca pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando drakwizard sshd como root.
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4.5.1. O que é SSH?

Secure Shell (SSH) é um protocolo de rede de criptografia para comunicagdo segura de dados, de linha
de comando de login remoto, a execucdo do comando remoto, e outros servicos de rede segura entre dois
computadores ligados em rede que conecta, através de um canal seguro através de uma rede insegura, um
(servidor e um cliente executando o servidor SSH e SSH programas clientes, respectivamente). (Origem:
Wikipédia)

4.5.2. Criagdo de um SSH daemon com drakwizard sshd

Bem-vindo ao assistente de SSH em Abrir.

1

Selecionar tipo de Configurar opcgoes

Escolha Avancado para todas as opgdes ou Novato para pular etapas 3-7, clique Proxima.

Opcodes Gerais

Define avisibilidade e as op¢Bes de acesso root. Porta 22 € 0 SSH padréo porta.

M étodos de autenticacao
Permitir uma variedade de métodos de autenticacdo de usuarios podem usar durante a conexdo, em
seguida, cligue em Avangar.

Logging

Escolhafacilidade de registro e nivel de producéo, em seguida, clique em Avancar.
Opcdesde Login

Configure configuragdes por login, clique em Proxima.

Login do usuario Opcoes

Defina as configuracfes de acesso do usuario, em seguida, cliqgue em Avangar.
Compressdo e Encaminhamento

Configure o encaminhamento X 11 e compressdo durante atransferéncia, em seguida, cliqueem Avangar.
Resumo

Tome um segundo para verificar essas opgoes, clique em Proxima.

Terminar

Esta pronto! Clique Concluir.
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5. Hardware

s, Contro de Concrele Mageia [em loralhest] SR x|

frquive  Opgfies  fuda

+ Gerenciar Seu Hardware

L Ver @ Configurar Hardware k Canfigurar Som

Omageia

+ Configurar Graficos

- Habiitar Efeitos 30 (Compiz, Metisse) E Configurar Placa de Video, Manitor...

« Configurar Teclado & Mouse

] .
Configurar o Layout do Teclado Configurar Mause, TouchPad...

* Configurar Impressora e Scanner

= Configurar Impressera, Fia de Impressde. = Configurar Scanner
H —

* Outros

II Configurar UPS para Monitoramento de Energla

Nesta tela vocé pode escolher entre vérias ferramentas para configurar o hardware. Clique no link abaixo
para saber mais.

1

Gerenciar seu hardware

a  Secdo 5.1, “Configuracéo de hardware” = Procurar e configurar o hardware
b. Secdo 5.2, “Configuracdo do Som”

Configurar graficos

a  Secdo 5.3, “Efeitos de desktop 3D” = Configurar efeitos do Desktop 3D

b. Secéo 5.4, “Configure o servidor gréfico”

Configurar mouse e teclado

a  Secdo 5.5, “Configure o layout do teclado”

b. Secdo 5.6, “Configure o dispositivo apontador (mouse, touchpad)”

Configurar impressao e digitalizacao

a  Secdon 5.7, “Instalar e configurar umaimpressora’ = Configureaimpressora(s), asfilasdetrabalhos

deimpressao, ...
b. Secdo 5.8, “Configure digitalizador”
Outros

a Secdo 5.9, “Configurar uma UPS para monitoramento de energia’
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5.1. Configuracéo de hardware

harddrake2

jon Centro de Comtrale Mageia |em lncalhost] i

Arouive OpgSes Auda
Hardware

Hardware detectads riforrnaghes
» [ Corroladores SATA Cligus am um dspasiive na ista & esquarda para visualizar as suas informagdes
» [ Controfadores [EJDEMTA
» 3, Controladores USE
» 8, Portas USE
» 3 Contreles SMBLS
+ Wy Bridges & contraladores do sisterna
»- @ Disco Rigide
15 COJDAVD

* Gi
@Rl dea

» % Placa de som

> . Precessadares
»- M plaea Ethemet
¥ \ Memana
Teclada
v Mouse 5

+ | DescophecidofCutros

Esta ferramenta 'da uma visdo geral do hardware do seu computador. Quando a ferramenta é langado, ele
executa um trabalho de olhar paratodos os elementos do hardware. Paraisso, ele usao comando | det ect ,
gue refere-se aumalistade hardwareem | det ect - | st

5.1.1. A janela

A janela é dividida em duas colunas.

A coluna daesquerda contém umalista de hardware detectado. Os dispositivos sdo agrupados por categorias.
Cligue no> para expandir o contetido de uma categoria. Cada dispositivo pode ser selecionada nesta coluna.

A coluna da direita exibe informagdes sobre o dispositivo selecionado. ->A ajuda e Descrigdo Campos da
algumas informagdes sobre o contelido dos campos.

De acordo com o tipo de dispositivo é seleccionado, ou um ou dois botdes estdo disponiveis na parte inferior
dacolunadadireita:

» Definir as opgdes atuais do driver: este pode ser usado para parametrizar o médul o que € usado em relagdo
a0 aparelho. Este mosto utilizado apenas por especialistas.

 Executar ferramenta de configuracdo: acesso aferramenta que pode configurar o dispositivo. A ferramenta
pode muitas vezes ser acessado diretamente a partir do MCC.

Hyoca pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando har ddrake2 como root.
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5.1.2. o menu

Opcoes
O menu de opcdes d4 a oportunidade de verificar caixas para permitir a deteccdo automética:

¢ modem
« dispositivos Jaz
 Zip dispositivos paralelos

Por padréo, estas detecgbes ndo estdo habilitados, porque eles sdo lentos. Marque a opcao apropriada (S) se
vocétem este hardware conectado. Deteccdo estardoperacional naproximavez que estaferramentaéiniciado.

5.2. Configuracéo do Som
draksound

pua Centro de Comtrsle Mageia |em Incalhost] = ]

Arquiva  Opces Muda

Advanced Micro Devces, Inc. [AMDJAT][Thnky HEM Audic Coniroller

Sue place use atuaknente o ALSA “snd_hda_intel diverlo driver padrdo pera sua placa & "snd_hda_intel*)

o Hahiltar o PulseAudia

+ Usar moda Gltch-Free

[ Aangado

Cancelar Ok

Esta ferramenta 2esta presente no Centro de Controle Mageia sob aabaHar dware.

Draksound lida com a configuracdo de som, opcdes de PulseAudio e solucdo de problemas. Ele ird gjudélo
se vocé tiver problemas de som ou se vocé alterar a placa de som.

Pulse Audio é um servidor de som. Ele recebe todas as entradas de som, mistura-los de acordo com as
preferéncias do usuério e envia o som resultante para a saida. Veja Menu -> Som e Video -> controle de
volume PulseAudio para definir essas preferéncias.

2yvoca pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando draksound como root.




5.3.

PulseAudio é o servidor de som padrao e é recomendavel deixé-lo ativado.
Glitch-Free Pulse Audio melhora com alguns programas. Também é recomendavel deixa-lo ativado.

O bot&o Solucdo de problemas ajuda a corrigir quaisquer problemas que vocé possa ter. Vocé vai achar Util
tentar isso antes de pedir gjuda a comunidade.

O botéo Avancado exibe uma nova janela com um bot&o 6bvio.

Efeitos de desktop 3D
_drak3d

£ | Centra de Controle Mageia [em lacalhost]

Arquivo  OpgBes  Ajuda
Habilitar Efeitos 3D (Compiz, Metisse)

Aqui vocé configura Efeitos 3D

Cancelar | | Ajuda ok

5.3.1. Introducao

Estaferramenta permite gerenciar os efeitos de desktop 3D em seu sistema operacional. Efeitos 3D estéo
desligados por padrao.

5.3.2. Primeiros passos

Para utilizar esta ferramenta, vocé precisa ter o pacote glxinfo instalado. Se o pacote ndo estiver instalado,
vocé sera solicitado afazé-lo antes drak3d pode comegar.

Depoisdeiniciar drak3d, vocé sera apresentado com umajanelade menu. Aqui vocé pode escolher qual quer
Nenhum efeito de desktop 3D ou Compiz Fusion. Compiz Fusion é parte de um gerenciador de composi¢ao/
janela, que inclui efeitos especiais com aceleracdo de hardware para o seu desktop. Escolha Compiz Fusion
paraligé-lo.

Se esta € sua primeira vez usando este programa apos uma instalacéo limpa do Mageia, vocé receberd uma
mensagem de aviso dizendo que 0s pacotes precisam ser instalados parausar Compiz Fusion. Cligue no botdo
Ok para continuar.

Byvoca pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando drak3d como root.
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Uma vez que os pacotes apropriados estdo instalados, vocé vai notar que Compiz Fusion € selecionado no
menu drak3d, mas vocé deve fazer logoff e login novamente para que as alteracfes tenham efeito.

Depois de entrar de volta, Compiz Fusion serd ativado. Para configurar o Compiz Fusion, consulte a pagina
da ferramenta ccsm (Gerenciamento de configuragdes CompizConfig).

5.3.3. Solucao de problemas

5.3.3.1. N@o pode ver a area de trabalho apés o login

5.4.

Se depois de ligar Compiz Fusion tentar voltar a entrar na sua area de trabalho, mas ndo pode ver nada,
reinicie o computador para voltar para a tela de login. Uma vez |4, clique no icone do Google Desktop e
selecione drak3d.

Quando vocé entrar, se a sua conta esta listado como um administrador, vocé serd solicitado a senha
novamente. Caso contrério, use o login de administrador com seu/sua conta. Depois, vocé pode desfazer
quaisquer alteragdes que possam ter causado o log no problema.

Configure o servidor gréfico
XFdrake

Esta ferramenta esta presente no Centro de Controle Mageia sob a guia Hardwar e. Selecione Configurar
o servidor grafico. 14

14y 0cé pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando XFdrake como usudrio normal ou drakx11 como root. Mind the letras
mailsculas.




Os botdes permitem que vocé altere a configuragdo gréfica.
Placa gré&fica:

A placade video é exibido atualmente detectado eo servidor correspondente configurado. Cligue neste botao
paramudar para outro servidor, por exemplo, uma com um driver proprietario.

Os servidores disponiveis sdo classificadas sob Vendor pelo fabricante, em ordem alfabética e, em seguida,
0 modelo também em ordem alfabética. Os drivers livres sdo ordenadas por ordem afabética sob Xorg.

Em caso de problemas, Xorg - Vesa ira trabalhar com a maioria das placas gréficas e dar-lhe
tempo para encontrar einstalar o driver correto, enquanto em seu Ambiente de Trabalho.

Se até Vesando funcionar, escolher Xorg - fbdev , que é usada durante ainstalagdo Mageia, mas
ndo permite que vocé aterar aresolucdo ou taxas de atualizagdo.

Se vocé fez a sua escolha para um drive de graca, vocé pode ser solicitado se vocé quer usar um driver
proprietario vez com mais recursos (efeitos em 3D, por exemplo).
M onitor:

Da mesma forma que o anterior, 0 monitor atualmente detectado é exibido e vocé pode clicar no bot&o para
mudar para outra. Se 0 monitor desejado ndo estiver no Vendor lista, escolha na lista genérico um monitor
COM as mesmas caracteristicas.

Resolucéo:

Esse bot&o permite a escolha da resolucdo (nimero de pixels) e aintensidade de cor (quantidade de cores).
ele mostra essatela:
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oyt Cmmntrn e Corbesle Maneis |eqocalt

[arquiva Dpgies  Muda

Escolha a resolugdo & & profundidade de cores
{Placa de widec: ATI Radaon HD 5400 and later (radecnifgled)

Automatics A

16 milhdes de cares (24 bits) = I _

Cancalar ok

Quando vocé muda a profundidade de cor, um barra multi-colorida aparecera ao lado do segundo botéo e
mostrar uma prévia do gque a profundidade de cor selecionado parece.

O primeiro bot&o mostra a resolucdo atual, clique para mudar para outra. A lista te mostra todas as escolhas
possiveis de cordo com a placa gréfica e seu monitor, € possivel clicar em Outros para escolher outras
resoluctes, mas tenha em mente que vocé pode danificar seu monitor ou selecionar uma configuracdo
desconfortavel.

O segundo botdo mostra a profundidade atualmente cor, clique para mudar iSso para uma outra.

Dependendo da resolucdo escolhida, pode ser necessério ter que sair e reiniciar o ambiente
grafico para que as configuragdes tenham efeito.

Teste:

Uma vez que a configuragdo for feita, recomenda-se fazer um teste antes de clicar em OK, porque é mais
facil modificar as configuragdes agora do que mais tarde, se o ambiente gréfico ndo funcionar.

No caso de seu ambiente gréfico ndo funcionar, aperte Alt+Crtl+F2 para abrir 0 ambiente de
texto, conecte-se como root e digite XFdrake (com caps lock) para usar a versdo de texto
XFdrake.

Se o teste falhar, € s6 esperar até o final, se ele funciona, mas vocé ndo quer mudar, afinal de contas, clique
em N&o, setudo estiver certo, cliqgue em OK.
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Opcoes:

1. opcdes globais: Se Desativar Ctrl-Alt-Backspace é marcada, €la ndo ser4 mais possivel reiniciar o
servidor X usando as teclas Ctrl+Alt+Backspace.

2. OpcOesdaplacagréfica: Permite ativar ou desativar trés caracteristicas especificas, dependendo daplaca
grafica
3. Interface gréfica na inicializagdo: Na maioria das vezes, iniciar automaticamente a interface gréfica

(Xorg) quando iniciar é verificado para fazer a troca de inicializacdo para modo gréfico, pode ser
desmarcada para um servidor.

Apdbs um clique no botdo Sair, o sistema ira pedir-lhe para confirmar. Ainda ha tempo para cancelar tudo
e manter a configuragdo anterior, ou para aceitar. Neste caso, vVocé tem que desconectar e reconectar para
ativar anova configuragéo.

5.5. Configure o layout do teclado
keyboarddrake
Taclads =) 1

Escalna o layout do seu tedade
* Layout do teclado

Arrnénin (velho)

Asturtang |
Azesbaijio (lating)

Belga
Bengah {layaut Inseript)

Bengali llasout Probhat)

Bielo-russo
Brasileing (ABNT-2]

Bégnio

<>

* Tipo do teclado

» AdTech

KB-21
KBZ-8
Wireless Desktop AFKB-23

»ALET

» Advance
Apole

» Apole

b ASLE

» Azona

» BTC

» Benl

» Brother

» Cherry

» Chicony

» Classmate

5.5.1. Introducao

A ferramenta keyboarddrake 15aj uda a configurar o layout basico para o teclado que vocé desgja usar no
Mageia. Ela afeta o layout de teclado paratodos os usuarios do sistema. Ele pode ser encontrado na secéo de
hardware do Centro de Controle Mageia (M CC) chamado " Configure mouse e teclado”.

Bvoca pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando keyboar ddr ake como root.
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5.5.2. layout do teclado

Aqui vocé pode selecionar quais layout de teclado que vocé desegja usar. Os nomes (listados em ordem
alfabética) de idioma, pais e/ou etnia cada layout deve ser utilizado.

5.5.3. Tipo de teclado

Este menu permite que vocé selecione o tipo de teclado que vocé esta usando. Se vocé néo tiver certeza de
qual é paraescolher, € melhor deixalo como o tipo padréo.

5.6. Configure o dispositivo apontador (mouse, touchpad)
mousedrake

i, Centra de Corfrole Mageia [em localhost] (=i

Arquivo  Opgbes  Myuda

Configurar Mouse, TouchPad,

Escoha o tipe do seu mouse,
¥ P52
»USH
»-Univers al
Forgar evidew
L

»busmouse

* nennhum
¥ sana:

Cancelar ok

Esta ferramenta ®esta presente no Centro de Controle Mageia sob aabaHar dware.

Como vocé deve ter um mouse para instalar Mageia, que se ja estiver instalado por Drakinstall. Esta
ferramenta permite ainstalagdo de outro mouse.

Os ratos sdo classificadas por tipo de ligacdo e, em seguida, com 0 model 0. Selecione com o mouse e clique
em OK. A maior parte do tempo "Universal / Quaisquer ratinhos PS/2 & USB" é apropriado para um rato
recente. O novo mouse € imediatamente tomado em conta.

5.7. Instalar e configurar uma impressora
system-config-printer

%y oca pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando mousedr ake como root.
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e 1B TS

Selecionar dispositivo

Dispositivos 3 Digite a URI do dispositivo
LPT #1
Porta serial #1
Digite a URI

»-Impressora de rede

Por exemplo:
ipp:ffcups-serverfprinters/printer-queus
ipp:fiprinter.rmydomainfipp

TNl W¥a o WErRLLT

LRET.L T A s

Cancel Forward

=

5.7.1. Introducao

A impressdo € gerida no Mageia por um servidor CUPS nomeados. Ela tem seu préprio interface de
configuracao [http://localhost:631], que é acessivel através de um navegador de Internet, mas oferece 0 seu
proprio Mageia ferramenta para instalar impressoras chamados system-config-printer, que é compartilhada
com outras distribui¢des como o Fedora, Mandriva, Ubuntu e openSUSE.

Vocédeve habilitar o repositorio non-free, antes de prosseguir com ainstal agao, porque algunsdrivers podem
estar disponiveis apenas desta forma.

Instalagdo daimpressoraérealizado no Hardware secéo do Centro de Controle Mageia. Sel ecione aimpressao
Configurar e digitalizacso ferramenta X’

MCC vai pedir ainstalagdo de dois pacotes:
task-printing-server

task-printing-hp

E necessério aceitar essa instalagdo para continuar. Até 230MB de dependéncias s30 necessarios.

Para adicionar uma impressora, escolha o botdo "Adicionar”. O sistema ira tentar detectar quaisquer
impressoras e as portas disponiveis. A captura de telamostra umaimpressora conectada a umaporta paralela.

Voca podeiniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando system-config-printer. A senha de root serd solicitada.

51


http://localhost:631
http://localhost:631
http://localhost:631

Se uma impressora for detectada, como uma impressora em uma porta USB, €ele sera exibido na primeira
linha. A janelatambém tentara configurar umaimpressora de rede.

5.7.2. Impressora detectou automaticamente

Isto geralmente se refere aimpressoras USB. O utilitario localiza automaticamente o nome da impressora e
exibe. Selecione aimpressorae, em seguida, clique em "Avancar”. Se houver um driver conhecido associado
paraaimpressora, ele serdinstal ado automaticamente. Se houver maisdeum driver ou ndo driversconhecidos,
umajanelairapedir-lhe parasel eccionar ou fornecer um, conforme explicado no parégrafo seguinte. Continue
com Secdo 5.7.4, “ Conclua o processo de instalacéo”

5.7.3. impressora nao detectado automaticamente

Quando vocé selecionar uma porta, 0 sistema carrega umallista de drivers e exibe umajanela para sel ecionar
um driver. A escolha pode ser feita através de uma das seguintes opgoes.

 Selecionar impressora a partir do banco de dados
« fornecer arquivo PPD
¢ procurar um driver para baixar

Ao selecionar a partir do banco de dados, a janela sugere um fabricante da impressora em primeiro lugar,
e, em seguida, um dispositivo e um driver associado a ele. Se mais de um driver é sugerido, selecionar um
gue é recomendado, a menos que vaocé encontrou alguns problemas com isso antes, neste caso, selecionar
0 gue sabe trabalhar.

5.7.4. Conclua o processo de instalagéo

Ap0s a selecdo do driver, uma janela pede alguma informagdo que ird permitir que o sistema de designar e
descobrir aimpressora. A primeiralinhaé o nome sob o qual o dispositivo seraexibido em aplicacfes nalista
de impressoras disponiveis. O instalador entéo sugere aimpressao de uma pégina de teste. Apds esta etapa,
aimpressora € adicionado e aparece na lista de impressoras disponiveis.

5.7.5. impressora de rede

Asimpressoras de rede sdo as impressoras que estdo conectadas diretamente a uma rede com ou sem fio, que
estéo ligados a um printserver ou que estdo ligados a outra estacdo de trabalho que serve como printserver.

Muitas vezes, € melhor para configurar o servidor DHCP para associar sempre um endereco IP
fixo com enderegco MAC da impressora. Claro que deve ser o mesmo que o endereco de IP da
impressora de printserver € definido como, se ele tem um fixo.

Mac-endereco da impressora € um nimero de série dado a impressora ou printserver ou computador esta
conectado, que pode ser obtido a partir de uma pagina de configuracdo impressa pela impressora ou 0 que
pode ser escrito em uma etiqueta na impressora ou |mpressdo. Se a impressora compartilhada é conectada
aum sistema Mageia, vocé pode executar i f conf i g nele como root para encontrar o endereco MAC. E a
seqliéncia de nimeros e letras depois de "HWaddr ".

V océ pode adicionar aimpressorade rede, escolhendo o protocolo que utilizaparafalar com o seu computador
através da rede. Se vocé ndo sabe qual o protocolo para escolher, vocé pode tentar a impressora de rede
- Localizar impressora de rede opgéo nos dispositivos menu e dar a endereco |P da impressora na caixa a
direita, onde diz "host ".
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Se a ferramenta reconhece a impressora ou printserver, ird propor um protocolo e uma fila, mas vocé pode
escolher um mais apropriado a partir da lista abaixo ou dar o nome dafila correta, se ndo esta nalista.

Procure na documentacdo que acompanha aimpressora ou printserver para descobrir qual protocolo (s) que
apoia e de possiveis nomes de filas especificas.

5.7.6. Protocolos de impresséao de rede

Umatécnicaatua é desenvolvido pela Hewlett-Packard e conhecido como JetDirect. Ele permite o acesso a
umaimpressora directamente ligado arede através de uma porta Ethernet. V océ deve conhecer 0 enderego | P
em gue aimpressora € conhecido na rede. Esta técnica também é usada dentro de alguns roteadores ADSL,
gue contém uma porta USB para conectar aimpressora. Neste caso, 0 enderego | P € o do router. Note-se que
aferramenta"HP Device Manager" pode gerenciar dinamicamente configurado | P-adress, estabel ecendo um
URI como hp:/net/<name-of-the-printer> . Neste caso, |P fixo enderego ndo é necessario.

Escolha a opcéo AppSocket/HP JetDirect como o protocolo e definir o endereco em Host:, ndo altere o Port
Number, amenos que vocé sabe que ele precisa ser aterado. Apds a selecéo do protocolo, a selecdo do driver
€ 0 mesmo que acima.

B Nowa impressara = 155

Selecionar dispositive

Dispositvas Localizagao da impressora na rede
LAT#1
Porta serial #1
Digite a URI Momere da porta; | 9100

Meme de méquina:

» Frpressena de rede

Locelizar impressora de rede

riternet Frinting Protoal |

LFLJLAR Hospedeire au impressena
> Conexdo

Conexdes
AppSackel/HP |etDrect

Os outros protocol os s&o:

* Internet Printing Protocol (IPP): umaimpressora que pode ser acessado em umarede TCP/ P através do
protocolo | PP, por exemplo, umaimpressora conectada a uma estacdo usando CUPS. Este protocolo pode
igualmente ser utilizado também por alguns ADSL -routers.

« Internet Printing Protocol (https): o mesmo que ipp, mas usando o transporte HTTP e com TL S protocolo
seguro. A portatem de ser definida. Por padrédo, a porta 631 € usada.
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« Internet Printing Protocol (IPPS): 0 mesmo que ipp, mas com TL S protocolo seguro.

* hospedeiro LPD/LPR ou Impressora : umaimpressora que pode ser acessado em umarede TCP/IP através
do protocolo LPD, por exemplo, umaimpressora conectada a uma estagéo usando LPD.

 impressora de Windows via SAMBA: umaimpressora conectada a uma estagaéo executando o Windows ou
um servidor SMB e compartilhada.

O URI também pode ser adicionado directamente. Aqui estdo aguns exemplos de como formar a URI:

» Appsocket

socket :/ [/ ip-address-ou-hostnane: port
* Internet Printing Protocol (IPP)

i pp:/ /i p-address-or-hostname: port-nunber/resource

http://i p-address-or-host nanme: port - nunber/resource
* Line Printer Daemon (LPD) Protocolo

| pd: // user name@ p- addr ess- or - host nanme/ queue

Informacdes adicionais podem ser encontradas na documentacdo CUPS. [http://www.cups.org/
documentation.php/doc-1.5/network.html]

5.7.7. Propriedades do dispositivo

Vocé pode acessar as propriedades do dispositivo. O menu permite 0 acesso a parametros para o servidor
CUPS. Por padrdo um servidor CUPS é langado no sistema, mas vocé pode especificar um diferente com o
Servidor | Menu conectar ..., uma outra janela que da acesso a afinagdo de outros pardmetros especificos do
servidor, seguindo servidor | Configuragoes.

5.7.8. Solucionar

Vocé pode encontrar algumas informagdes sobre os erros ocorridos durante a impressado inspecionando /
var/ | og/ cups/error _| og

Vocé também pode acessar a uma ferramenta para diagnosticar problemas usando o Ajuda | Solucionar
problemas menu.

5.7.9. Especificidades

E possivel que aguns condutores para impressoras especificos ndo estdo disponiveis em Mageia ou ndo s
funcionais. Neste caso, ter um olhar para o OpenPrinting [http://openprinting.org/printers/] site paraverificar
seum driver para o seu dispositivo esta disponivel. Se sim, verifique se 0 pacote ja esta presente em Mageia
e, heste caso, instala-lo manualmente. Entéo, refaca o processo de instalagdo para configurar a impressora.
Em todos os casos, relatar o problemano Bugzilla ou no férum, se vocé estd confortavel com estaferramenta
e fornecer o modelo e as informagdes do driver e se aimpressora funciona ou ndo apés a instalagdo. Aqui
estdo algumas fontes para encontrar outras atualizacfes de drives ou para dispositivos mais recentes.

impressor as Brother

Esta péagina [http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html] dar uma
lista de drivers fornecidos pelo irmé&o . Procure o driver para o seu dispositivo, baixe o rpm (s) einstalar.

Vocé deveinstalar controladores Brother antes de executar o utilitario de configurag&o.



http://www.cups.org/documentation.php/doc-1.5/network.html
http://www.cups.org/documentation.php/doc-1.5/network.html
http://www.cups.org/documentation.php/doc-1.5/network.html
http://openprinting.org/printers/
http://openprinting.org/printers/
http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html
http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html

impressor as Hewlett-Packard e Tudo em um dispositivos

Esses dispositivos utilizam a ferramenta hplip. Ele é instalado automaticamente apds a deteccdo ou
a selecdo da impressora. Vocé pode encontrar outras informagdes agui [http://hplipopensource.com/
hplip-web/index.html]. A ferramenta "HP Device Manager" esta disponivel no SistemaMenu . Vea
também configuracao [http://hplipopensource.com/hplip-web/install/manual/hp_setup.html] paraagestdo da
impressora.

A HP All in one dispositivo deve ser instalado como uma impressora e serdo adicionados 0s recursos do
scanner. Note-se que, por vezes, a interface Xsane ndo permite digitalizar filmes ou dides (a iluminagdo
deslizou ndo pode operar). Neste caso, € possivel fazer a varredura, utilizando o modo auténomo, e salvar
aimagem em um cartdo de meméria ou pendrive inserido no dispositivo. Em seguida, abra o software de
imagem favorito e carregar aimagem do cartdo de memoria que esta apareceu ha pasta/media.

Samsung impressora a cor es

Paraimpressoras a cores especificas Samsung e X erox, este site fornece drivers [http://foo2qgpdl.rkkda.com/]
para o protocolo QPDL.

Epson impressor as e scanners

Drivers para impressoras Epson estdo disponiveis a partir esta pagina de pesguisa  [http:/
download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?20SC=L X]. Para a parte do scanner, vocé deve instalar o
pacote "iscan-data’ e depois "iscan" (nesta ordem). Um pacote iscan-plugin também pode estar disponivel e
pode também instalar. Escolha o rpm pacotes de acordo com sua arquitetura.

E possivel que o pacote iscan ird gerar um alerta sobre um conflito com si. Os usuérios tém relatado que
este aviso pode ser ignorado.

impr essor as Canon
Paraimpressoras Canon, pode ser aconselhavel instalar uma ferramenta chamada turboprint disponivel agui

[http://www.turboprint.info/].

5.8. Configure digitalizador
scannerdrake
5.8.1. instalacao

Esta ferramenta 18 permite configurar um Unico dispositivo de scanner ou um dispositivo multifuncional
gue inclui a digitalizacgo. Ele também permite que vocé compartilhe os dispositivos locais ligados a este
computador com um computador remoto ou para acessar scanners remotos.

Quando vocé iniciar essaferramenta pela primeira vez, vocé pode receber a seguinte mensagem:
"pacotes SANE precisa ser instalado para usar scanners
Vocé quer instalar qual pacotes?"

Escolha Sm para continuar. Eleirainstalar di gi t al i zador - gui etarefa de varreduraseeles
ainda néo estdo instalados.

By oca pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando Scannerdrake como root.
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Configurar Scanner

0 sequinte Scanner
- Hewlett-Packard Deskjet_2050_1510_series al-n-one
astd dsporivel am seu sistema,

Se o scanner for identificado corretamente, por isso, se natelaacimavocé vé o nome do seu scanner, 0 scanner
est4 pronto para uso com, por exemplo, XSane ou Digitalizacdo Smples .

Nesse caso, vocé pode agora quer deseja configurar o compartilhamento de Scanner opgdo. Vocé pode ler
sobre isso no Segdo 5.8.2, “ Scannersharing” .

No entanto, se 0 scanner ndo foi corretamente identificado, e verificar o respectivo cabo (s) e interruptor
de aimentagdo e, em seguida, pressionando Procure novos scanners ndo gjudar, vocé precisa pressionar
Adicionar um scanner manual mente.

Escolha a marca do seu scanner nalista que vocé vé, entdo o seu tipo nalista para essa marca e clique Ok
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Arquive  Opcies  Muda

4 |ZII||:].|I-!I acanner

Mone -
+-AGRA-Gevaant NV
»-hbaten
» adib
»Apple
»Artecftima
» ByEicn
»-Bel and Howell
+-Bal+Howel
» Beng [Acer)
»BrightScan
»-Brother
» C-Channel
»-Canan
- Canngct
»-Creatie
»Doell
»Dieveom
» Diestra
E R R R RS
»-Enhans
» Epson Com.
»Fujisu
*-GRAMS
»Grandtek Scopecam
»-Guillemot | Hercules
»-Guillamet
* Hewlett-Packard
»Kodak Co
» Kamodo
» Konica Minoka
»LG Electronics w

Cancelar ok
LLLp

G Se vocé ndo consegue encontrar 0 seu scanner nalista, clique em Cancelar

Por favor verifique se 0 seu scanner € compativel com 0 SANE: Dispositivos suportados [ http://
www.sane-project.org/lists/sane-mfgs-cvs.html] pagina e pedir ajuda nos féruns forum [http://
mageiadobrasil.com.br/forum/].

i

Figura 1. Escolha a porta

Vocé pode deixar esta defini¢cdo para Auto-detectar portas disponiveis a menos que ainterface do scanner é
uma porta paralela. Nesse caso, selecione /dev/parportO se vocé tiver apenas um.

Apobs clicar em Ok, namaioria dos casos, vocé verda uma tela semel hante a mostrada abaixo.

Se vocé ndo conseguir que atela, em seguida, por favor leia as Secdo 5.8.4, “ Etapas de instalacéo extra’.
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Escolha agui sa os scanners conectados a esta maquina devern ser acessados por computadares rematos ou por meio deles vocé pode também decidr aqu se os scanners nas maquinas remiatas devenam ser
dispanibilzades nesta maquina.
v .

partilhando scanner com as méqui

Uise scamnars nas méquinasiianhuma méguina remota

Aqui vocé pode escolher se 0s scanners conectados a esta maquina deve ser acessivel por maguinas remotas
e por que maguinas remotas. Vocé também pode decidir aqui se scanners em maguinas remotas devem ser
disponibilizados nesta méaquina.

Compartilhando a hosts Scanner: nhome ou endereco | P de hosts podem ser adicionados ou excluidos da lista
de hosts autorizados a acessar o dispositivo local (s), heste computador.

Uso de scanners remotos: nome ou endereco | P de hosts pode adicionados ou excluidos da lista de anfitriGes
que d&o acesso a um scanner remoto.
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Scanner compartilhando a hosts: vocé pode adicionar host.
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ra qual a8 scanners locais devem astar disy

Compartilhando a hosts Scanner: especificar qual host (s) para adicionar, ou permitir que todas as maguinas
remotas.
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Estes s&0 o5 computadorss nos quais os scanners deavemn ser usadas:

Adgionar maguna
Editar méquina selecionada

"Todas as maquinas remotas’ tém permissao para acessar 0 scanner local.

Se 0 pacote sanado ainda ndo esta instalada, a ferramenta oferece para fazé-lo.
No final, aferramentaira aterar estes arquivos:

/etc/sane.d/saned.conf

/etc/sane.d/net.conf

/etc/sane.d/dll.conf para adicionar ou comentar a directiva'net”

Precisa também configurar Saned e xinetd para ser iniciado no boot.

5.8.3. Especificidades

* Hewlett-Packard

A maioriados scanners HP sdo gerenciados a partir de HP Device Manager (hplip), que também gerencia
impressoras. Neste caso, esta ferramenta ndo permite que vocé configure-o e convida-o a usar HP Device
Manager.

+ Epson

Os drivers estao disponiveis a partir de esta pagina [http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?
0OSC=LX]. Quandoindicado, é necessarioinstalar os dados dosi SCAN pacote primeiro, depoisiscan (nesta
ordem). E possivel que o iscan pacote ira gerar um alerta sobre um conflito com sane. Os usuarios tém
relatado que este aviso pode ser ignorado.
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5.8.4. Etapas de instalacdo extra

E possivel que depois de selecionar uma porta para o seu scanner natela Figura 1, “ Escolha a porta” , vocé
precisatomar umaou mais etapas extras para configurar corretamente 0 seu scanner.

» Emalgunscasos, vocé disse que o scanner precisade seu firmwareaser carregado acadavez que éiniciado.
Estaferramenta permite que vocé carregue-o para o dispositivo, depois de instalado em seu sistema. Nesta
tela vocé pode instalar o firmware a partir de um CD ou uma instalagdo do Windows, ou instalar o que
vocé baixou de um site da Internet do vendedor.

Quando o firmware do seu dispositivo precisa ser carregado, ele pode levar um longo tempo em cada
primeiro uso, possivelmente mais do que um minuto. Portanto, seja paciente.

e Além disso, vocé pode obter uma tela dizendo para vocé agustar o arquivo conf /etc/
sane.d/"name_of your_SANE_backend".conf file.

 Leiaessas ou outras instrugdes que vocé comega com cuidado e, se vocé ndo sabe o que fazer, ndo hesite
em pedir gjuda no férum [http://mageiadobrasil.com.br/forumy/].

5.9. Configurar uma UPS para monitoramento de energia
drakups

ey Centro de Comtrole Mageis [em |ocalhest] =Wl

frquive  Dpedes  Auda

Baminds a0 litda de configuraco do no-break

Aqui vk adicionard urn nova no-break cu LIPS em seu sistema,

Cangelar Primimea

Esta pagina ainda ndo foi escrito por falta de recursos. Se vocé acha que pode escrever esta gjuda, por favor,
entre em contato com a equipe de Doc. [https.//wiki.mageia.org/en/Documentation_team] Agradecendo
antecipadamente.

Vocé pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando drakups como root.
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6. Rede e Internet

g, Centro de Cortrele Mageis |em localhest]

Arquive  Opeies  Muda

* Gerenciar seus Dispositives de Rede

9 Centro de Rede q Corfigurar Nowa Interface de Rede (LAN, 1SDM, ADSL...)

@ Remover uma Conexao

+ Personalizar & Proteger sua Rede

@ Proxy

g Gerenciar Ciferentes Perfis de Aede

» Qutros

O mageia

Compartihar a Conexdo da Internet com Outras Maguinas
Locais

Corfigurar Corextes VPN para Proteger o Acesso 4 Rede

-
[ 1

E Defirir Momes de Computadores da Rede

Nesta tela vocé pode escolher entre vérias ferramentas de rede. Clique no link abaixo para saber mais.

1. Gerenciar os dispositivos de rede

a  Secdo 6.1, “Centro de Rede”
b. Secdo 6.2, “ Configurar umanovainterface derede (LAN, ISDN, ADSL, ...)"

Cc. Secdo 6.3, “Retirar uma conexao”

2. Personalize e Proteja a sua rede

a Secdo 6.4, “Proxy”
b. Secdo 6.5, “ Compartilhe a conexao de Internet com outros computadores locais”

c. Secdo 6.6, “Gerenciar diferentes perfis de rede”

d. Secdo 6.7, “Configurar conexao VPN para proteger o acesso arede”

3. Outros

a  Secdo 6.8, “Hosts definicoes’

6.1. Centro de Rede

draknetcenter
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Esta ferramenta '° é encontrado sob a aba Rede e Internet no Centro de Controle Mageia chamado "Centro
de Rede"

6.1.1. Introducéo

Quando esta ferramenta € iniciada, € aberta umajanelalistando todas as redes configuradas no computador,
qualgquer que seja o seu tipo (com fio, sem fio, satélite, etc.) Ao clicar em um deles, trés ou quatro botdes
aparecem, dependendo do tipo de rede, para permitir que vocé para cuidar darede, alterar suas configuracdes
ouligar / dedligar. Estaferramentando sedestinaacriar umarede, paraeste ver Configurar umanovainterface
derede (LAN, ISDN, ADSL, ...) namesmaguiaMCC.

Na imagem abaixo, dada como exemplo, podemos ver duas redes, o primeiro é com fio e conectados,
reconheciveis por este icone - (este ndo é conectado ) e a segunda se¢d0 mostra as redes sem fio, que ndo
estéo ligadas reconhecivel por este icone = e este = se estiver conectado. Para os outros tipos de rede, 0
codigo de cores € sempre 0 mesmo, verde, se estiver ligado e vermelho se ndo conectado.

Naparte semfio datela, vocé também pode ver todas as redes detectadas, com 0 SSID, o sinal strengh, seeles
sdo criptografados (em vermelho) ou ndo (em verde), e o modo de funcionamento . Clique sobre o escolhido
e, em seguida, seja por monitor, Configurar ou Ligag8o. E possivel agui a passar de uma rede para outra. Se
umarede privada é selecionada, ajanela Configuracdes de Rede (veja abaixo) sera aberta e pedir-lhe paraas
configuragdes extras (uma chave de criptografia, em particular).

Clique em Atualizar para atualizar atela.

6.1.2. O botao Monitor

Este bot&o permite que vocé assista a atividade de rede, downloads (para o PC, em vermelho) e envios (em
direcdo a Internet, em verde). A mesma tela esta disponivel clicando com o bot&o direito no icone Internet
na bandeja do sistema -> Network Monitor .

Ha um guia para cada rede (aqui ethO é arede com fio, eis 0 loopback local e wlanO arede sem fio) e uma
conexao de guia que da detalhes sobre o status da conexéo.

Na parte inferior dajanela é um titulo contabilidade Tréfego, vamos olhar paraisso ha proxima
Secdo.

6.1.3. O botao Configurar

A - Paraumarede com fio

E possivel alterar todas as configuragdes dadas durante a criacio da rede. Na maioria das vezes, verificando
IP automético (BOOTP / DHCP) vai fazer, mas em caso de problemas, a configuragdo manual pode dar
melhores resultados.

Para uma rede residencial, o endereco | P sempre parece 192.168.0.x, Netmask € 255.255.255.0 e 0 gateway
e servidores DNS est&o disponiveis em seu website prestadores de servicos.

Byvoca pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando draknetcenter como root.




Ativar contabilizag8o detrafego se verificado isso vai contar o tré&fego em umabase horéria, diariaou mensal.
Os resultados sd0 visiveis no monitor de rede detalhado na secdo anterior. Uma vez ativado, vocé pode ter
gue reconectar arede.

Permitir interface a ser controlada pelo gerenciador derede:

Esta secdo ainda ndo foi escrito por falta de recursos. Se vocé acha que pode escrever esta gjuda, por
favor, entre em contato com _a equipe Doc [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team] Agradecendo
antecipadamente.

O botéo Avangado:

Esta sec8o ainda ndo foi escrito por falta de recursos. Se vocé acha que pode escrever esta gjuda, por
favor, entre em contato com _a equipe Doc [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team] Agradecendo
antecipadamente.

B - Paraumarede sem fio

Somente os itens ndo j& visto acima sdo explicados.

M odo de funcionamento:

Selecione gerenciado se a conexdo for através de um ponto de acesso, ha uma ESSI D detectado. Selecione
Ad-hoc se for uma rede peer to peer. Selecione M estr e se sua placa de rede € usado como ponto de acesso,
sua placa de rede precisa suportar esse modo.

M odo de criptografia tecla de Encriptacéo:
Se for umarede privada, vocé precisa saber essas configuracoes.

WEP usauma senha e é maisfraco do que o WPA que usaumafrase secreta. WPA Pre-Shared Key étambém
chamado de WPA casa pessoal ou WPA. WPA Empresa ndo € usado frequentemente em redes privadas.

Permitir ponto de acesso em roaming:

Roaming é uma tecnologia que permite que permite computador para mudar seu ponto de acesso,
permanecendo conectado a rede.

O bot&o Avancado:

Esta pagina ainda ndo foi escrito por falta de recursos. Se vocé acha que pode escrever esta gjuda, por favor,
entre em contato com a equipe de Doc. [https.//wiki.mageia.org/en/Documentation_team] Agradecendo
antecipadamente.

6.1.4. O bot&do Configuracdes avancadas

Esta secdo ainda ndo foi escrito por falta de recursos. Se vocé acha que pode escrever esta gjuda, por
favor, entre em contato com _a equipe Doc [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team] Agradecendo
antecipadamente.

6.2. Configurar uma nova interface de rede (LAN, ISDN, ADSL, ...

drakconnect
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~

Arquivo  Opgdes  Ajuda
Configurar Nova Interface de Rede (LAN, ISDN, ADSL...)

Escolha a conex&o que deseja configurar

Satélite (DVB)

Cable Modem

DSL

ISDN

Rede sem Fio (Wi-Fi)

GPRS/Edge/3G

Rede Discada Bluetooth

Madern para telefone analogico (POTS)

proximo | ||

|| cancelar

S A2 W5 R TR ST — e e e e — e ST SS S T Yo sk e TR )

6.2.1. Introducéo

Essa ferramenta® permite configurar uma rede local ou acesso a internet. Vocé deve saber algumas
informagdes do seu provedor de acesso ou administrador de suarede

Selecione o tipo de conexdo que quer configurar, de acordo com qual Hardware e Provedor vocé usa.

6.2.2. Uma nova conexao com fio (Ethernet)

A primeirajanelalista as interfaces disponiveis. Selecione uma para configurar.
A esse ponto, uma chance é dada entre configuragdes autométicas ou um enderego | P manual.
IP Automatico

a. Ethernet/IP configuracdes: vocé tem que escol her se os servidores DNS s0 declaradas pelo servidor
DHCP ou sdo especificados manual mente, como explicado abaixo. No Ultimo caso, o enderego IP
dos servidores DNS tem de ser definido. O nome do host do computador pode ser especificado aqui.
Se nenhum nome de host for especificado, o nome | ocal host . | ocal donai n é atribuido
por padrdo. O nome do host também pode ser fornecida pelo servidor DHCP com a opgao Atribuir
nome do host do servidor DHCP. Nem todos os servidores DHCP tem essa fungdo e, se vocé estiver
configurando o seu PC para obter um endereco | P de um router ADSL doméstico, € improvavel.

Dyvoce pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando drakclock como root.

66



sy Conirn de Contrale Mageis |em Incalhost]

Arquiva  Dpcies  Ajuda

Ethernat

Configuragies da IP

+ Obiter senvidores DNS do DHCP

Obtar name da maquing a partit do senddor DHCP (ou garar norma dnica)

ModTie d8 MAQUINE |5 alncst loakdomain

[¥] Avangado

Cangelar Antarior Préwimia

b. O botdo Advanced dar a oportunidade de especificar:
* Pesquisa de dominio (ndo acessivel, como fornecido pelo servidor DHCP)
» ocliente DHCP
* tempo limite de DHCP
» Obter servidor Y P de DHCP (selecionada por padréo): especificar o servidor NIS
 Obter servidor NTPD de DHCP (sincronizagéo de rel 6gios)

» O nome do host exigido por DHCP. S§ use esta opgéo se o servidor DHCP requer que o cliente
para especificar um nome de host antes de receber um enderego | P. Esta op¢do ndo é tratado por
alguns servidores DHCP.

c. Depois de aceitar, os Ultimos passos que sdo comuns a todas as configuraces de conexdo séo
explicados: Secdo 6.2.11, “Acabar com a configuracéo”

4. Manua de configuracéo

a. Ethernet/IP configuragdes. vocé precisa declarar que servidores DNS para usar. O nome do host
do computador pode ser especificado aqui. Se nenhum nome de host for especificado, o nome
| ocal host. | ocal donai n éatribuido por padr&o.

Para uma rede residencial, o endereco |IP normalmente parece 192.168.x.x, Méscara de rede é
255.255.255.0, e 0 Gateway e servidores DNS estdo disponiveis no site do seu provedor de servigos.

Em configuracfes avangadas, vocé pode especificou um Pesquisa de dominio. Seria normamente
0 seu dominio inicial, ou sgja, se 0 seu computador € chamado de "splash”, e € o nome de dominio
completo é "splash.boatanchor.net", a Pesquisa de dominio seria "boatanchor.net". A menos que
vocé especificamente precisa dele, ele esti ok ndo definir essa configuragdo. Mais uma vez, ADSL
doméstico ndo precisaria esta defini¢ao.
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Arquiva  Dpcies  Ajuda

Ethernat
Configuragies da IP
Enderega IP
Méscara de Rede

Gateway

Senvdor DNS 1
Sansdor DNS 2

Noeme damiquing | zlnzst |ocakdomain

[¥] Avangado

Cangelar Antarior Préwimia

b. Os préximos passos sdo expostos em Secdo 6.2.11, “ Acabar com a configuracéo”

6.2.3. Uma nova conexao por satélite (DVB)

Esta secdo ainda ndo foi escrito por falta de recursos. Se vocé acha que pode escrever esta gjuda, por
favor, entre em contato com _a equipe Doc [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team] Agradecendo
antecipadamente.

6.2.4. A nova conexao de modem de cabo

A primeirajanelalista as interfaces disponiveis. Selecione uma para configurar.

A esse ponto, uma chance é dada entre configuragdes autométicas ou um enderego |P manual.

V océ tem que especificar um método de autenticaco:

¢ nenhum

« BPALogin (necessério para Telstra). Neste caso, vocé tem que fornecer o nome de usudrio e senha.
4. |IP Automatico

a. Servidor DHCP ou sdo especificadas manualmente, como explicado abaixo. No dltimo caso, o
endereco IP dos servidores DNS tem de ser definido. O nome do host do computador pode ser
especificado agui. Se nenhum nome de host for especificado, onomel ocal host . | ocal donai n
éatribuido por padréo. O nome do host também pode ser fornecida pelo servidor DHCP com aop¢ao
Atribuir nome do host do servidor DHCP. Nem todos os servidores DHCP tem essa funcéo e, se
vocé estiver configurando o seu PC para obter um endereco IP de um router ADSL domeéstico, é
improvével.

b. O botdo Advanced dar a oportunidade de especificar:
* Pesquisa de dominio (ndo acessivel, como fornecido pelo servidor DHCP)
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» ocliente DHCP

* tempo limite de DHCP

» Obter servidor Y P de DHCP (selecionada por padréo): especificar o servidor NIS
 Obter servidor NTPD de DHCP (sincronizagéo de rel 6gios)

« O nome do host exigido por DHCP. S§ use esta opgéo se o servidor DHCP requer que o cliente
para especificar um nome de host antes de receber um enderego | P. Esta opg¢do ndo é tratado por
alguns servidores DHCP.

c. Depois de aceitar, os Ultimos passos que sdo comuns a todas as configuraces de conexao séo
explicados: Secdo 6.2.11, “Acabar com a configuracéo”

5. Manua de configuracéo

a. configuragdes cabo/IP : vocé precisa declarar que servidores DNS para usar. O nome do host
do computador pode ser especificado aqui. Se nenhum nome de host for especificado, o nome
| ocal host. | ocal donai n éatribuido por padr&o.

Para uma rede residencial, o endereco IP normalmente parece 192.168.x.x, Méscara de rede é
255.255.255.0, e 0 Gateway e servidores DNS est8o disponiveis no site do seu provedor de servigos.

Em configuracfes avangadas, vocé pode especificou um Pesquisa de dominio. Seria normamente
0 seu dominio inicial, ou sgja, se 0 seu computador € chamado de "splash”, e € o nome de dominio
compl eto é" splash.boatanchor.net", a Pesquisade dominio seria'boatanchor.net”. A menosquevocé
especificamente precisa dele, ele esta ok ndo definir essa configuragdo. Mais uma vez, a conexdo
doméstica ndo precisaria esta definicdo.

Enderega IP
Mascara de fede
Galeway
Senador DNS 1
Sendor DNS 2

Meme damaquing | alhost locakdormain

[ Avancade |

| | cancelar Anterior Préoarma

e e e

b. Os préximos passos sdo expostos em Secéo 6.2.11, “ Acabar com a configuracéo”
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6.2.5. Uma nova conexao DSL

5.

Se aferramenta detectar interfaces de rede, oferece para selecionar um e configuré-lo.

Propbe-se uma lista de provedores, classificados por paises. Seleccione o seu fornecedor. Se ele ndo
estiver nalista, selecione a opcdo N&o Listadas e, em seguida, digite as opcdes de seu provedor deu.

Selecione um dos protocol os disponivels:

» Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
¢ Configuragdo TCP/IP manual

» PPP sobre ADSL (PPPoA)

* PPP sobre Ethernet (PPPOE)

¢ Aponte para Point Tunneling Protocol (PPTP)
definicdes de acesso

e ContaLogin (nome de usuario)

* senhadaConta

¢ (Avancado) Virtual Path ID (VPI)

* (Avancado) Virtual Circuit ID (VCI)

Os proximos passos s80 expostos em Secdo 6.2.11, “ Acabar com a configuracéo”

6.2.6. Uma nova conexao ISDN

1

O assistente pergunta qual o dispositivo para configurar:

« EscolhaManual (placainternal SDN)

* Modem ISDN externo

Propde-se uma lista de hardware, por categoria e fabricante. Escolha o seu drive.
Selecione um dos protocol os disponiveis:

* Protocolo para o resto do mundo, exceto na Europa (DHCP)

 Protocolo paraa Europa (EDSS1)

E, entdo, ofereceu uma lista de prestadores de servicos, classificados por paises. Seleccione o seu
fornecedor. Se ele ndo estiver nalista, selecione aopgdo N&o Listadas e, em seguida, digite as opcles de
seu provedor |he deu. Em seguida, €le é convidado para os pardmetros:

* Nome da conex&o

* Numero do telefone

e IDdelLogin

* senhadaConta

» Método de autenticacdo

Ap6s isso, vocé deve selecionar se quer obter o seu endereco | P autométicamente ou manualmente. Se
for manual mente, especifique o endereco |P e a mascara de sub-rede

O proximo passo é escolher como enderego de servidores DNS sdo obtidos, pelo método automatico ou
manual. No caso da configuragdo manual, vocé tem que colocar:

* Nome de Dominio
* Primeiro e segundo Servidor DNS

» Selecione se 0 nome da maquina é definido a partir de IP. Esta opcéo é selecionar somente se tiver
certeza de que seu provedor esta configurado para aceita-la.

70



7. O proximo passo é escolher como o endereco do gateway € obtido, pelo método automético ou manual.
No caso da configuragdo manual, vocé tem que digitar o endereco IP.

8. Os proximos passos sio expostos em Secdo 6.2.11, “ Acabar com a configuracéo”

6.2.7. Uma nova conexédo sem fio (WiFi)

1. A primera janda lista as interfaces que estdo disponiveis e uma entrada para o Windows driver
(ndiswrapper). Selecione o que configurar. Use ndiswrapper somente se os outros métodos de
configuragdo ndo funcionou.

Neste passo, a escolha é dada entre os diferentes pontos de acesso que a placa tenha detectado.
Parémetro especifico para a placa wireless sdo fornecer:

Arquive Dpghes  Aluda

Configurar Nova Interface de Rede (LAN, ISDN, ADS
— 2 1 1

Aade sem Fio

Configuragies Wreless

Moda d rag |
000 cé operagso Gerenciady -

Moda da criptograia Chave wRaWFA2 pré-compartihada L

ichave criptografica
 Esconder Sarfia

[¥] Avangade

* Modo de funcionamento:

gerenciado Para aceder a um ponto de acesso existente (o mais frequiente).
Ad-Hoc Para configurar a conexdo direta entre os computadores.

« Nome darede (ESSID)

« Modo de encriptacdo: depende de como o ponto de acesso esta configurado.

WPA/ Este modo de criptografia € preferir se 0 hardware permitir.
WPA2
WEP Alguns antigos ofertas de hardware s6 este método de encriptagéo.

« chave de criptografia

Em geral, é fornecida com o hardware que ddo o ponto de acesso.

4. Nestaetapa, a escolha é dada entre um enderego | P automatico ou um endereco |P manual.
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5.

P Automatico

a

C.

IP configuragdes: vocé tem que escolher se 0s servidores DNS sdo declaradas pelo servidor DHCP
ou sdo especificados manualmente, como explicado abaixo. No Ultimo caso, o endereco IP dos
servidores DNS tem de ser definido. O nome do host do computador pode ser especificado aqui.
Se nenhum nome de host for especificado, o nome localhost.localdomain € atribuido por padréo. O
nome do host também pode ser fornecida pelo servidor DHCP com a opcdo Atribuir nome do host
do servidor DHCP

O botdo Advanced dar a oportunidade de especificar:

* Pesquisa de dominio (ndo acessivel, como fornecido pelo servidor DHCP)

» ocliente DHCP

* tempo limite de DHCP

» Obter servidor Y P de DHCP (selecionada por padréo): especificar os servidores NIS
 Obter servidor NTPD de DHCP (sincronizagéo de rel 6gios)

« O nome do host exigido por DHCP. S§ use esta opgéo se o servidor DHCP requer que o cliente
para especificar um nome de host antes de receber um enderego | P. Esta opg¢do ndo é tratado por
alguns servidores DHCP.

Depois de aceitar a configuracdo a passo, 0 qual € comum a todas as configuracdes de ligacdo, é
explicado: Secdo 6.2.11, “ Acabar com a configuracéo”

6. Manual de configuracéo

a

b.

IP configuragdes. vocé tem que declarar servidores DNS. O nome do host do computador
pode ser especificado agui. Se nenhum nome de host for especificado, o nome
| ocal host. | ocal domai n éatribuido por padrao.

Para uma rede residencial, o endereco IP sempre parece 192.168.x.x, Méascara de rede é
255.255.255.0, e 0 Gateway e servidores DNS estdo disponivels no seu website prestadores de
SErvicos.

Em configuragdes avancadas, vocé pode especificou um Pesguisa de dominio. Deve parecer para o
seu hostname, sem o primeiro nome, antes do periodo.

Os préximos passos sao expostos em Secdo 6.2.11, “ Acabar com a configuracéo”

6.2.8. Uma nova conexdao GPRS/EDGE/3G

> WD P

Se aferramenta detectar interfaces sem fio, ele se oferece para escolher um e configuréa-lo.

O PIN é solicitado. Deixe em branco se o PIN ndo é necessario.

O assistente pede rede. Se ndo for detectada, selecione a opcdo N&o Listadas.

Propde-se uma lista de provedores, classificados por paises. Seleccione o seu fornecedor. Se ele ndo
estiver nalista, selecione a opcdo N&o Listadas e, em seguida, digite as opcdes de seu provedor deu.

Fornecer definicBes de acesso

* Nome do Ponto de Acesso

¢ ContaLogin (nome de usuario)

* senhadaConta

Os proximos passos s80 expostos em Secdo 6.2.11, “ Acabar com a configuracéo”
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6.2.9. Conexdao de rede Uma nova Bluetooth Dial-Up

Esta sec8o ainda ndo foi escrito por falta de recursos. Se vocé acha que pode escrever esta gjuda, por
favor, entre em contato com _a equipe Doc [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team] Agradecendo
antecipadamente.

6.2.10. A nova conexdo de modem de telefone analégico (POTS)

1

O assistente pergunta qual o dispositivo para configurar:

* escolha manual

» Hardware detectado, se houver.

PropGe-se uma lista de portas. Escolha 0 seu porto.

Se ainda ndo instalado, sera sugerido que vocé instale o pacote kppp-provider.

Propde-se uma lista de provedores, classificados por paises. Seleccione o seu fornecedor. Se ele ndo
estiver nalista, selecione aopcéo Néo Listadas e, em seguida, digite as opcbes de seu provedor deu. Em
seguida, ele é convidado para as opcfes de Modem:

* Nome da conex&o
* Numero Telefone
¢ ID deLogin
* Senha
< Autenticacéo, escolher entre:
— PAPICHAP
— baseado no script
— PAP
— Baseado no terminal
— CHAP

5. Os proximos passos sao expostos em Secdo 6.2.11, “Acabar com a configuracéo”

6.2.11. Acabar com a configuracao

No préximo passo, vocé pode especificar:

permitem aos USUArios gerenciar a conexao

Inicie a conexdo nainicializacéo

Ativar contabilizacéo de trafego

Permitir interface a ser controlada pelo gerenciador de rede

No caso de uma conexéo sem fio, uma caixa suplementar € Permitir ponto de acesso emroaming, que déo
apossibilidade de alternar automaticamente entre o ponto de acesso de acordo com aintensidade do sinal.

Com o botdo avancado, vocé pode especificar:

Metrico (10 por padréo)

MTU

Rede hotplugging

Habilitar tunelamento |Pv6 para|Pv4
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O Ultimo passo permite vocé especificar se a conexdo ira comegar automati camente ou n&o.
tra als T BN PR g

MR- il i< . = %

iRl B

6.3. Retirar uma conexao
drakconnect --del
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Remover uma Conexao

enplsi: Realtek Semiconductor Co,. Ltd,|FTLE111/3158/3411 PC| Express Gigabit Ethermet Controler

Aqui, vocé pode excluir umainterface de rede 2.
Cligue no menu drop-down, escolha o que vocé deseja remover e clique em proxima.
Vocé verd uma mensagem de que ainterface de rede foi deletada com sucesso.

6.4. Proxy
drakproxy

2Ly océ também pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando dr akconnect --del como root.
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O cofowaiodeProvies .Y LN L=
‘Aqui vocd pade definir a configurag@o dos seus pronaes (e httpuimy_caching_server:B0840)

e Lallis I J
|+ Wsar HTT? proxy para conewdies HTTPS

Sevocétiver que usar um servidor proxy paraacessar ainternet, vocé pode usar estaferramenta % configura
lo. O administrador darede vai |he dar ainformag&o que vocé precisa. Vocé também pode especificar alguns
Servigos que podem ser acessados sem a procuracdo por excecao.

Origem: Wikipédia, em 2012-09-24, servidor Proxy artigo: Em redes de computadores, um servidor proxy
€ um servidor (um sistema de computador ou aplicativo) que atua como um intermediario para pedidos de
clientes que buscam recursos de outros servidores. Um cliente se conecta ao servidor proxy, requisitando
algum servico, como um arquivo, conexao, paginaweb, ou outro recurso disponivel em um servidor diferente.
O servidor proxy avalia o pedido como formade simplificar e controlar a sua complexidade.

6.5. Compartilhe a conexao de Internet com outros computadores

locais
drakgw

22\/océ pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando drakpr oxy como root.
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frquive  Dpgies  Muda

Compartilhar a Conexao da Internet com Outras Maquinas Locais

e estd prestes a configurar o compartihamento da conexdo & Ircemet do
seu computadar, com este recurse, outros computadores da sua rede local serio capazes de usar a conexda & Internet deste compuiador,

Cenifigue-se, antes de continuar, de ter configurada seu acesse & Intemet wilzanda o drakconnact,

Meta: veok precisa de urn Adaptader de Rede dedicado para criar uma Rede Lecal (LAN), Por favar desative o Mageia Firewall para a placa de rede conectada a rede local antes de prosequir,

Cancelar Anterior

6.5.1. principios

fff;-l\ o i

SN
—_ h Hlt/lf 2 N
% AN \ D)

Isto é Gtil quando vocé tem um computador (3), que tem Internet (2) acesso e estaligado também aumarede
local (1). Vocé pode usar o computador (3) como uma porta de entrada paradar que 0 acesso aoutras estacbes
de trabaho (5) e (6) narede local (1). Para isso, a porta de entrada tem de ter duas interfaces, o primeiro,
como uma placa de rede deve ser ligado com arede local, e a segunda (4) ligado a Internet (2).
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O primeiro passo € verificar se a rede eo acesso a Internet estéo configurados, conforme documentado no
Secdo 6.1, “ Centro de Rede” .

6.5.2. assistente de Gateway

O assistente 2 of erece sucessivos passos que s30 mostrados abaixo:

» Se 0 assistente ndo detectar pelo menos duas interfaces, ele adverte sobre isso e pede para parar arede e
configurar o hardware.

« especificar ainterface usada para a conexdo com alnternet. O assistente sugere automati camente uma das
interfaces, mas vocé deve verificar que o que se propde € correta.

« especificar qual interface é usado para 0 acesso a LAN. O assistente também prop8e um, verifique se este
est correto.

» O assistente propde par@metros para a rede Lan, tais como endereco |P, méascara e nome de dominio.
Verifigue se esses par@metros sdo compativeis com a configuragao atual. E recomendado que vocé aceita
estes valores.

* especificar seo computador tem de ser utilizado como um servidor de DNS. Sesim, o assistenteiraverificar
sel i gamestainstalado. Caso contrario, vocé tem que especificar o enderego de um servidor DNS.

* especificar se 0 computador esta a ser utilizado como um servidor de DHCP. Se sim, o assistente ira
verificar sedhcp- server éinstalado e oferecer para configuré-lo, com os enderegos de inicio e fim na
faixa de DHCP.

» especificar se 0 computador esta a ser utilizado como um servidor proxy. Se sim, o assistente
ira verificar se squi d é instalado e oferecer para configuralo, com o endereco do administrador
(admin@mydomain.com), o nome do proxy (myfirewall @mydomaincom), o porto (3128) e o tamanho
do cache (100 Mb).

e O Ultimo passo permite que vocé verifique se a maguina gateway esta conectado a impressoras e
compartilh&-los.

V océ seré avisado sobre a necessidade de verificar o firewall se ele esta ativo.

6.5.3. Configure o cliente

Sevocé configurou amaguinagateway com DHCP, vocé sb precisa especificar naferramentade configuracéo
de rede que vocé obter um endereco automaticamente (usando DHCP). Os parémetros serdo obtidos ao se
conectar arede. Este método é vaido qualquer que seja o sistema operacional do cliente esta usando.

Se vocé deve especificar manua mente os parametros de rede, vocé deve especificar, nomeadamente, a porta
de entrada, digitando o endereco | P da méquina atuando como gateway.

6.5.4. Pare o compartilhamento de conexao

Se vocé quiser parar de compartilhar a conexao no computador Mageia, o lancamento da ferramenta. Ele vai
oferecer para reconfigurar a conex&o ou para parar o compartilhamento.

6.6. Gerenciar diferentes perfis de rede
draknetprofile

2voce pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando drakgw como root.
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Lo

Arquiva  Opcies  Muda |
Gerenciar Diferentes Perfis de Red

Esta ferramnenta pesrrite controlar peris de rede.
Saeleciane o perfil de rede:

Parfil
default

_ﬁ Nave perfil

=1L )

Far Favar especifique um nome para o novo perfil de rede @ ser criada (ex: casa, trabaho, wagem, ), Este nova perfil serd criada a partir das configuragdes atuats. depois vock poderd configurar o sistema como
usualmente.

Cancilar Ok

» Avangade

FRermiaver Sair

Esta paginaainda ndo foi escrito por falta de recursos. Se vocé acha que pode escrever esta gjuda, por favor,
entre em contato com a equipe de Doc. [https.//wiki.mageia.org/en/Documentation _team] Agradecendo

antecipadamente.

Vocé pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando draknetpr ofile como root.

6.7. Configurar conexao VPN para proteger o acesso arede
drakvpn
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s, Centro de Coetrele Mageia [em |ocalhest] = 2

Arquiva  Opges Muda

Escalha o tipa da VPN

» | Concentrador WPK Cisco

OperiveN

Cancelar Prindma

6.7.1. Introducao

Estaferramenta permite configurar o acesso seguro auma rede remota estabel ecer um tanel entre a estacéo
detrabalho local e arede remota. Discutiremos aqui apenas da configuracdo do lado da estacdo de trabal ho.
Nés assumimos que a rede remota ja esta em operacdo, e que vocé tem as informagdes de conexdo do
administrador de rede, como um arquivo de configuragdo do .pcf

6.7.2. Configuracao

Primeiro, selecione Cisco VPN Concentrador ou OpenV PN, dependendo de qual protocolo é usado para a
suarede privadavirtual.

Em seguida, dar a sualigagdo um nome.

Natela seguinte, forneca os detalhes para a sua conex&o VPN.

* ParaaCisco VPN

 Para openvpn. O pacote openvpn e suas dependéncias vai ser instalado pela primeira vez, a ferramenta
é usada.

Selecione os arquivos gque vocé recebeu do administrador de rede.

2 oce pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando drakvpn como root.
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Os parémetros avangados:

A préximatela pede endereco | P do gateway.

Quando os parédmetros sdo definidos, vocé tem a opgdo deiniciar aligagdo VPN.

Essa conexd@o VPN pode ser configurado parainiciar automati camente com uma conexao de rede. Parafazer
isso, reconfigurar a conex&o de rede para sempre ligar aesta VPN.

6.8. Hosts definicdes
drakhosts

-

Srquiva  Dpgies  guda

iir Nomes de Computadores da Rede

Endereqo IP © Morme da maquina © Aliases de Hosts Adicionar
157001 lacalbost Modiicar
FRerriver

Sair

M 2acionar ererads =

Inclua informacdes
Enderego P: 192.168.1,103
Nome do senader: [ Scassp imtemet

Alises da Hosts: acand

Cancedar Ok

Cancilar 0ok

Se aguns sistemas em sua rede que vocé concessdo de servicos, e tém enderecos IP fixo, esta ferramenta

25 permite especificar um nome para acessé-los com mais facilidade. Ent&o vocé pode usar esse nome em
vez do endereco IP.

Adicionar

Com este bot&o, vocé pode adicionar o nome de um novo sistema. Vocé vai ter uma janela para especificar o
endereco | P, o nome do host para o sistema e, opciona mente, um pseudénimo que pode ser usado da mesma
formaque o nome é.

Modificar

V océ pode acessar 0s parametros de uma entrada previamente definido. V océ ficacom a mesma janela.

Svoce pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando drakhosts como root.
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7. sistema

-y Centro de Controle Mageia [em localhost] = & &

Arquive Opgées Ajuda

)

* Gerenciar Servicos do Sistema

O magelia
. ": Autenticago o ¥4 Gerenciar Servicos do
Gerenciar Programas rya . Sistema
Compartilhando
s deiRedent Gerenciar Fontes.
Hardware T Importar Fontes do
Windows®

Rede e Internet

+ Localizagédo

VY Y . . -
k‘l—l" Configurar Data e Hora o S:rr:r;c'sagul‘gig?gﬁgao

* Ferramentas de Administracao

Visualizar e Procurar Abrir um Terminal
nos Logs do Sistema como root

&

Gerenciar Usuérios do
Sistema

J Baclcups Periddicos

Importar Documentos
# e Configuragtes do MS
—  Windows®

< 2

Nesta tela vocé pode escolher entre vérias ferramentas de sistema e administracdo. Clique no link abaixo
para saber mais.

1. Gerenciar servi¢cos do sistema

a  Secdo 7.1, “autenticacdo”

b. Secdo 7.2, “Gerenciar Servigos do Sistema’

c. Secdo 7.3, “Gerenciar, adicionar e remover fontes. Importacéo do Windows (TM) fontes’
2. localizagéo

a  Secdo 7.4, “Gerenciar data e hora”

b. Secdo 7.5, “Gerenciar localizacdo para o seu sistema’

3. ferramentas de administracéo

a  Secdo 7.6, “Ver e sistema de busca registros’

b. Secdo 7.7, “Abrir um Terminal como root”
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c. Secdo 7.8, “Usuarios e Grupos’ = Gerenciar usuarios no sistema
d. Secdo 7.9, “Importar Documentos e Configuracdes do M S Windows®”

7.1. autenticacao
drakauth

Autenticagao

Estaferramenta®® permite modificar amaneirapelaqual vocé pode ser reconhecido como usuario damaguina
ou narede.

Por padrdo, as informagdes para a sua autenticacdo é armazenado em um arquivo em seu computador.
Modificélo apenas se 0 seu administrador de rede convida-o afazé-lo e dar informag&o sobre isso.

7.2. Gerenciar Servi¢cos do Sistema
drakxservices

%y/0cé pode iniciar esta ferramenta de linha de comando, digitando drakauth como root.
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Servidores & servigos

e T
N iniciakzagso da méquina | riciar| | Farar.

Farar
parar
parar
) rorr
parar
P
—
F—
o=
F—
-
—
-
—
-

I B I B < B P | (<

Inicia |
-
i
e
niciar |
Iniciar |
Iniciar |
Iniciar |
Iniciar |
Iniciar |
Iniciar|
Inicia |
Iniciar |
Iniciar |
Iniciar |
Iniciar |
Iniciar |
Iniciar |

Esta pagina ainda ndo foi escrito por falta de recursos. Se vocé acha que pode escrever esta gjuda, por favor,
entre em contato com a equipe de Doc. [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team] Agradecendo
antecipadamente.

Vocé podeiniciar esta ferramenta de linha de comando,